INSTAURATION DES PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES
DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION ET DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
DU BAS PAYS DE BETHUNE

sis sur le territoire des communes de Givenchy-les-La-Bassée et Violaines
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ANNEXE 2

Situation administrative des captages relevant du S..A.D.E.B.P.
et alimentant la commune de Laventie
(document issu du rapport d’activités 2011 du S.I.A.D.E.B.P.)
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ANNEXE 3

Fiches récapitulatives des contréles effectués en 2012 sur les différents points
de prélévement des réseaux alimentant en eau potable la commune de Laventie :

- Unité de distribution Laventie, exploitant Veolia Eau
- Unité de distribution Fleurbaix, exploitant S.l.A.D.E.B.P.
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Liberté » Egalité » Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE
@ D Agence Régionale de Santé
Nord-Pas-de-Calais
Direction de la Santé Publique et
Environnementale
Département Santé Environnerment QUALITE DE L'EAU DU RESEAU PUBLIC BILAN 2012

Unité de distribution : LAVENTIE

Ces informations sont fournies par I'agence régionale de santé Nord - Pas-de-Calais, en application du code de la santé publique. Lire le verso
pour de plus amples informations. Les résultats analytiques détaillés peuvent étre consultés a la mairie de votre commune ou sur

GESTIONNAIRES

Maitre d'ouvrage

MAIRIE DE LAVENTIE

Exploitant

VEOLIA EAU AGENCE BRUAY BETHUNE

RESSOURCE

Vous étes alimentés par 1 captage
¢ MOULIN LE COMTE

PRODUCTION

Vous étes alimentés par 1 station

¢ PRODUCTION MOULIN LE COMTE

http://www.eaupotable.sante.gouv.fr

MICROBIOLOGIE
Pourcentage de conformité des 22 valeurs mesurées : 100,0% - maxi.: 0 germe/100ml
Limites de qualité : 0 germe/100ml
Tres bonne qualité bactériologique.

FLUOR
10 valeurs mesurées : mini.: 0,1 mg/L - maxi.: 0,2 mg/L - moyenne : 0,1 mg/L
Limite de qualité :  mini. : aucune maxi. : 1,5 mg/L

Eau peu fluorée.
Un apport complémentaire de fluor peut étre conseillé aprés avis médical.

DURETE

12 valeurs mesurées : mini. : 28,0 ¥ - maxi.: 32,4 F - moyenne :29,9 ¥
Références de qualité :  mini. : aucune maxi. : aucune

L'eau de votre réseau est dure.

NITRATES

13 valeurs mesurées : mini. : 18,0 mg/L - maxi. : 24,0 mg/L - moyenne : 22,2 mg/L
Limite de qualité :  mini. : aucune maxi. : 50 mg/L
La consommation d'eau en I'état ne présente pas de risque pour la santé.

PESTICIDES
5 valeurs mesurées : maxi. : 0,03 ug/l - Nombre de non conforme(s) : 0
Limite de qualité par pesticide : 0,1 pg/l
Eau conforme. Traces de pesticide(s) inférieures a la limite de qualité.

L’eau distribuée au cours de I'année 2012 présente une trés bonne qualité bactériologique. Elle est restée conforme aux
normes réglementaires fixées pour les substances indésirables, les substances toxiques et les pesticides.
Pour connaitre la teneur en ions perchlorates sur votre commune, veuillez vous référer a la fiche d'information ci-jointe.

CONCLUSION

ARS Nord-Pas de Calais - 556, avenue Willy BRANDT - 59777 EURALILLE
pble qualité des eaux - téléphone : 03 62 72 88 41 - télécopie : 03 62 72 88 19 - ars-npdc-qualiteeau@ars.sante.fr

Site Internet : http://ars.nordpasdecalais.sante.fr

Pour tout probleme de facturation, 'ARS n'est pas compétente ; merci de contacter le numéro présent sur une facture.
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Liberté » Egalité » Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE
@ D Agence Régionale de Santé
Nord-Pas-de-Calais
Direction de la Santé Publique et
Environnementale
Département Santé Environnerment QUALITE DE L'EAU DU RESEAU PUBLIC BILAN 2012

Unité de distribution : FLEURBAIX

Ces informations sont fournies par I'agence régionale de santé Nord - Pas-de-Calais, en application du code de la santé publique. Lire le verso
pour de plus amples informations. Les résultats analytiques détaillés peuvent étre consultés a la mairie de votre commune ou sur

GESTIONNAIRES

Maitre d'ouvrage
S..AD.E.B.P
Exploitant
S..AD.E.B.P

RESSOURCES

Vous étes alimentés par 6 captages
¢ F1GIVENCHY LA BASSEE(F2CGE)
¢ F2 GIVENCHY LA BASSEE(F1CGE)
¢ FO1VIOLAINES
¢ FO2VIOLAINES

*

FO6 GIVENCHY LES LA BASSEE

*

VIOLAINES FO7

PRODUCTION

Vous étes alimentés par 1 station

¢ PRODUCTION SIADEBP

http://www.eaupotable.sante.gouv.fr

MICROBIOLOGIE
Pourcentage de conformité des 24 valeurs mesurées : 100,0% - maxi.: 0 germe/100ml
Limites de qualité : 0 germe/100ml
Tres bonne qualité bactériologique.

FLUOR
3 valeurs mesurées : mini.: 0,5 mg/L - maxi.: 0,6 mg/L - moyenne : 0,5 mg/L
Limite de qualité :  mini. : aucune maxi. : 1,5 mg/L

Eau moyennement fluorée.

DURETE
5 valeurs mesurées : mini. : 31,2 F - maxi.: 39,4 ¥ - moyenne : 35,2 F
Références de qualité :  mini. : aucune maxi. : aucune
L'eau de votre réseau est trés dure.

NITRATES
10 valeurs mesurées : mini. : 0,0 mg/L - maxi.: 0,7 mg/L - moyenne : 0,1 mg/L
Limite de qualité :  mini. : aucune maxi. : 50 mg/L
La consommation d'eau en I'état ne présente pas de risque pour la santé.

PESTICIDES
5 valeurs mesurées : maxi. : 0,00 ug/l - Nombre de non conforme(s) : 0

Limite de qualité par pesticide : 0,1 pg/l
Eau conforme. Aucun pesticide n'a été détecté dans votre réseau.

L’eau distribuée au cours de I'année 2012 présente une trés bonne qualité bactériologique. Elle est restée conforme aux
normes réglementaires fixées pour les substances indésirables, les substances toxiques et les pesticides.
Pour connaitre la teneur en ions perchlorates sur votre commune, veuillez vous référer a la fiche d'information ci-jointe.

CONCLUSION

ARS Nord-Pas de Calais - 556, avenue Willy BRANDT - 59777 EURALILLE
pble qualité des eaux - téléphone : 03 62 72 88 41 - télécopie : 03 62 72 88 19 - ars-npdc-qualiteeau@ars.sante.fr

Site Internet : http://ars.nordpasdecalais.sante.fr

Pour tout probleme de facturation, 'ARS n'est pas compétente ; merci de contacter le numéro présent sur une facture.



Le contrble sanitaire de l'eau

Le contrdle sanitaire des eaux d'alimentation est effectué par le département santé-environnement (pole qualité
des eaux) de I'Agence Régionale de Santé. Les prélevements et analyses ont été délégués en 2012 au
laboratoire Eurofins IPL Nord, agréé par le ministére chargé de la santé.

Les prélévements sont faits a la ressource, en production (en sortie de station de traitement/production) et sur le
réseau de distribution. Un réseau, ou unité de distribution, peut regrouper une ou plusieurs communes.

Le nombre d'analyses dépend du nombre d'habitants desservis et de la ressource (souterraine ou superficielle).
Les résultats sont comparés aux valeurs fixées par l'arrété ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et
références de qualité des eaux [...].

Les résultats d'analyses du contrdle sanitaire sont transmis au responsable du réseau pour actioneta u
maire pour information auprés des usagers par voie d'affichage.

Pour mieux comprendre

La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de bactéries témoins d'une pollution microbiologique du
réseau (pollution pouvant étre responsable de maladies plus ou moins graves telles que gastro-entérite, hépatite
A, parasitose, ...).

Le fluor est un oligo-élément présent naturellement dans I'eau. Des doses modérées sont bénéfiques pour la
santé. Lorsque l'eau est peu fluorée, un apport complémentaire sous forme de sel de cuisine fluoré ou de
comprimés peut vous étre recommandé par votre dentiste, pour une prévention optimale de la carie dentaire.

Les nitrates sont présents a I'état naturel dans les sols comme résidus de la vie (végétaux, animaux et humains) a
des teneurs voisines de 5 mg par litre. Des apports excessifs ou mal maitrisés de matiéres fertilisantes peuvent
étre a l'origine d'une augmentation de la concentration dans les ressources. La teneur en nitrates ne doit pas
dépasser 50 mg par litre afin d'assurer la protection des nourrissons et des femmes enceintes.

A l'état naturel, I'eau ne contient pas de pesticide. Les activités humaines sont responsables de la présence de
ces composés qui, a une concentration dépassant la valeur sanitaire maximale fixée par molécule, sont
suspectés d'effets sur la santé lorsqu'ils sont consommés durant toute une vie. Par précaution, la limite de
qualité est inférieure a la valeur sanitaire maximale.

L'agressivité de l'eau peut entrainer la corrosion des canalisations métalliques (plomb, cuivre, ...) dans les
réseaux intérieurs. Le remplacement de toute conduite en plomb est souhaitable. Dans l'attente de leur
changement, il est important de laisser couler quelques litres d'eau avant de la consommer, en évitant les
gaspillages. Etant donné que le plomb est un élément toxique, il convient de limiter son accumulation dans
l'organisme. Aussi, il est vivement recommandé aux enfants et aux femmes enceintes de ne pas boire I'eau du
robinet lorsque des canalisations en plomb sont présentes dans I'habitation.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser a la personne responsable de la
distribution de l'eau (ses coordonnées figurent sur une facture) et, éventuellement, aupres du pole qu  alité
des eaux de I'Agence Régionale de Santé.

Des gestes simples

Aprés quelques jours d'absence, purgez I'ensemble des canalisations d'eau avant consommation, en laissant
couler I'eau quelques instants avant de la boire.

En cuisine, utilisez exclusivement I'eau du réseau d'eau froide pour la boisson, la cuisson des aliments et le
rincage des ustensiles. L'utilisation d'une eau chaude favorise la migration des métaux dans l'eau.

L'eau froide doit étre conservée au frais dans un récipient couvert et propre sans dépasser plus de 48 heures.
Réservez les traitements complémentaires éventuels, tels les adoucisseurs, au seul réseau d'eau chaude
sanitaire. lls sont sans intérét sur le réseau d'eau froide utilisé pour la consommation et méme parfois dangereux.

lls peuvent en effet accélérer la dissolution des métaux des conduites ou devenir des foyers de développements
microbiens lorsque leur entretien est mal assuré.

Si la saveur ou la couleur de I'eau distribuée change : signalez-le a votre distributeur.

Ce document destiné aux abonnés du service de distribution d'eau peut étre reproduit sans suppression ni ajout. Il
est souhaitable de I'afficher dans les immeubles collectifs.

pole qualité des eaux - téléphone : 03 62 72 88 41 - fax : 03 62 72 88 19 - ars-npdc-qualiteeau@ars.sante.fr
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@ D Agence Régionale de Santé Liberté » ﬁgﬂﬂﬂ » Fraternité
Nord-Pas-de-Calai
e REPUBLIQUE FRANCAISE

Information sur les ions perchlorates

Le préfet du Nord et le préfet du Pas-de-Calais ont pris un arrété de restriction sur la
consommation d’eau pour les nourrissons de moins de 6 mois et les femmes enceintes et
allaitantes sur le territoire régional en date du 25 octobre 2012 :

Votre commune, desservie par I'Unité de Distribution de : LAVENTIE
n'est pas concernée par les restrictions.

En effet, le taux de perchlorates pour I'année 2012 sur votre commune est de : 2 ug/L.

Quelles sont les restrictions engendrées par cetau  x ?

- Pour les communes présentant plus de 15  ug/L de perchlorates dans I'eau : ne pas consommer
d’eau du robinet pour les femmes enceintes et allaitantes et de ne pas préparer de biberons avec
I'eau du robinet pour les nourrissons de moins de 6 mois.

- Pour les communes présentant entre 4  ug/L et 15 pg/L de perchlorates dans I'eau : ne pas
préparer de biberons avec I'eau du robinet pour les nourrissons de moins de 6 mois.

- Pour les communes inférieures a 4ug/L,  aucune restriction d'usage de l'eau du robinet n'est
nécessaire.

Les guestions que vous vVous posez
D’ou viennent-ils ?

L’hypothése principale, compte-tenu du passé historique de la région, serait que cette pollution
spécifique provienne des nombreuses munitions tirées lors de la premiére guerre mondiale.

Quel est I'impact de l'ingestion de perchlorates su r ma sante ?

Les perchlorates ne sont pas classés cancérogenes et leurs effets sont réversibles. Le principal
impact est une diminution de la synthése des hormones thyroidiennes.

Quelles sont les personnes a risque ?

Les personnes a risque sont les feetus et les nourri ssons. Les recommandations du ministére
chargé de la santé concernent les femmes enceintes, pour protéger le foetus qu'elles portent, les
femmes allaitantes, pour protéger I'enfant qu'elles nourrissent ainsi que les nourrissons de moins de 6
mois. Pour les autres catégories de la population , il n'y a pas lieu de restreindre la consommation
d’eau du robinet (par exemple, les personnes agées, immunodéprimées ou ayant des troubles de la
thyroide).

Quel est I'impact sur mon quotidien ?

Je peux me laver les dents, prendre une douche, fai  re la vaisselle de toute la famille (y compris
laver les biberons), laver le linge , etc., méme si ma commune est concernée par les mesures de
restriction. Par ailleurs, faire bouillir 'eau du robinet ne modifie pas le taux de perchlorates. La
préparation de thé ou de café doit étre réalisée avec de I'eau en bouteille uniguement pour les
femmes enceintes ou allaitantes et habitant dans une commune ou le taux de perchlorates est
supérieur a 15 ug/L.

Pour plus d’information, consulter le site internet de '’Agence Régionale de Santé Nord-Pas-de-Calais :
www.ars.nordpasdecalais.sante.fr
(rubrique « un théme, un clic » en bas a droite de la page d’accueil — cliquer sur « Perchlorates »)
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@ D Agence Régionale de Santé Liberté » ﬁgﬂﬂﬂ » Fraternité
Nord-Pas-de-Calai
e REPUBLIQUE FRANCAISE

Information sur les ions perchlorates

Le préfet du Nord et le préfet du Pas-de-Calais ont pris un arrété de restriction sur la
consommation d’eau pour les nourrissons de moins de 6 mois et les femmes enceintes et
allaitantes sur le territoire régional en date du 25 octobre 2012 :

Votre commune, desservie par I'Unité de Distribution de : FLEURBAIX
n'est pas concernée par les restrictions.

En effet, le taux de perchlorates pour I'année 2012 sur votre commune est de : <4 ug/L.

Quelles sont les restrictions engendrées par cetau  x ?

- Pour les communes présentant plus de 15  ug/L de perchlorates dans I'eau : ne pas consommer
d’eau du robinet pour les femmes enceintes et allaitantes et de ne pas préparer de biberons avec
I'eau du robinet pour les nourrissons de moins de 6 mois.

- Pour les communes présentant entre 4  ug/L et 15 pg/L de perchlorates dans I'eau : ne pas
préparer de biberons avec I'eau du robinet pour les nourrissons de moins de 6 mois.

- Pour les communes inférieures a 4ug/L,  aucune restriction d'usage de l'eau du robinet n'est
nécessaire.

Les guestions que vous vVous posez
D’ou viennent-ils ?

L’hypothése principale, compte-tenu du passé historique de la région, serait que cette pollution
spécifique provienne des nombreuses munitions tirées lors de la premiére guerre mondiale.

Quel est I'impact de l'ingestion de perchlorates su r ma sante ?

Les perchlorates ne sont pas classés cancérogenes et leurs effets sont réversibles. Le principal
impact est une diminution de la synthése des hormones thyroidiennes.

Quelles sont les personnes a risque ?

Les personnes a risque sont les feetus et les nourri ssons. Les recommandations du ministére
chargé de la santé concernent les femmes enceintes, pour protéger le foetus qu'elles portent, les
femmes allaitantes, pour protéger I'enfant qu'elles nourrissent ainsi que les nourrissons de moins de 6
mois. Pour les autres catégories de la population , il n'y a pas lieu de restreindre la consommation
d’eau du robinet (par exemple, les personnes agées, immunodéprimées ou ayant des troubles de la
thyroide).

Quel est I'impact sur mon quotidien ?

Je peux me laver les dents, prendre une douche, fai  re la vaisselle de toute la famille (y compris
laver les biberons), laver le linge , etc., méme si ma commune est concernée par les mesures de
restriction. Par ailleurs, faire bouillir 'eau du robinet ne modifie pas le taux de perchlorates. La
préparation de thé ou de café doit étre réalisée avec de I'eau en bouteille uniguement pour les
femmes enceintes ou allaitantes et habitant dans une commune ou le taux de perchlorates est
supérieur a 15 ug/L.

Pour plus d’information, consulter le site internet de '’Agence Régionale de Santé Nord-Pas-de-Calais :
www.ars.nordpasdecalais.sante.fr
(rubrique « un théme, un clic » en bas a droite de la page d’accueil — cliquer sur « Perchlorates »)






ANNEXE 4

Annexe 3 : Liste des communes frappées par la limitation de la consommation d’eau potable en raison de
leur teneur en perchlorates :

liste des communes a teneur comprise entre 4 et 15 ug/L de perchlorates dans 'eau — mise a jour le
18 octobre 2012,

liste des communes a teneur supérieure a 15 pg/L de perchlorates dans I'eau — mise a jour le 18
octobre 2012,

modificatif des listes ci-dessus —mise a jour le 14 février 2013,

modificatif des listes ci-dessus —mise a jour le 17 septembre 2013,

cartographie récapitulative des communes concernées — mise a jour 24 septembre 2013.







communes_sup_a_4

communes_sup_a_4

Communes avec teneur en perchlorates dans I'eau > 4 pg/L (MAJ 18/10/2012)

(dont communes avec teneur > 15 ug/l)

Communes Unité de distribution (UDI) mmn_&m
59 ABANCOURT ABANCOURT 000451
62 ABLAINZEVELLE ABLAINZEVELLE 000449
62 ACHEVILLE MERICOURT 000717
62 ACHICOURT ARRAS HAUT SERVICE 000452
62 ACHICOURT ARRAS BAS SERVICE 000477
62 ACHIET LE GRAND SIABE 000786
62 ACHIET LE PETIT SIABE 000786
62 ACQ VALLEE SCARPE 000630
62 ACQUIN WESTBECOURT _ |BOISDINGHEM 000727
62 ADINFER CRINCHON COJEUL 000520
62 AGNEZ LES DUISANS VALLEE DU GY BAS SERVICE 001124
62 AGNIERES VALLEE SCARPE 000630
62 AGNY ARRAS HAUT SERVICE 000452
62 AIRE SUR LA LYS AIRE/ LYS 000457
62 AIRE SUR LA LYS AIRE SUR LA LYS LE HOULERON |001148
62 AIX NOULETTE LIEVIN 000694
62 ALLOUAGNE ALLOUAGNE 000701
62 AMES VALLEE DE LA NAVE 000617
62 AMETTES VALLEE DE LA NAVE 000617
62 ANDRES ANDRES 000464
62 ANGRES LIEVIN 000694
62 ANNAY SOUS LENS VENDIN LE VIEIL 000847
59 ANNEUX FONTAINE NOTRE DAME 000513
62 ANZIN SAINT AUBIN MAROEUIL 000472
62 ARDRES ARDRES 000473
62 ARDRES ARDRES LA CAUCHOISE 003066
59 ARLEUX ARLEUX 002112
62 ARLEUX EN GOHELLE ARLEUX EN GOHELLE 000474
59 ARMBOUTS CAPPEL DUNKERQUE 000677
59 ARNEKE EBBLINGHEM 000481
62 ARQUES ARQUES 000475
62 ARQUES SAINT OMER 000805
62 ARQUES ARQUES ZI DU LOBEL 003063
62 ARRAS ARRAS HAUT SERVICE 000452
62 ARRAS ARRAS BAS SERVICE 000477
59 ARTRES VENDEGIES SUR ECAILLON 000685
62 ATHIES ARRAS BAS SERVICE 000477
59 AUBENCHEUL AU BAC WASNES AU BAC 000715
59 AUBIGNY AU BAC AUBIGNY AU BAC 000424
62 AUBIGNY EN ARTOIS AUBIGNY EN ARTOIS 000480
62 AUDREHEM HEM SUD 000744
AULNOY LEZ
59 VALENCIENNES MARLY 000560
62 AUTINGUES ARDRESIS 000488
59 AVESNES LE SEC AVESNES LE SEC 000434
62 AVESNES LES BAPAUME |SIABE 000786
62 AVION AVION 000484
62 AVROULT DOHEM 000577

59 AWOINGT * AWOINGT 000435
62 AYETTE CRINCHON COJEUL 000520
BAILLEUL SIR
62 BERTHOULT ARRAS BAS SERVICE 000477
62 BAILLEULMONT BAILLEULVAL 000487
62 BAILLEULVAL BAILLEULVAL 000487
62 BALINGHEM BALINGHEM 003054
59 BAMBECQUE EBBLINGHEM 000481
62 BANCOURT SIABE 000786
59 BANTEUX BANTEUX 000443
59 BANTIGNY ABANCOURT 000451
59 BANTOUZELLE BANTEUX 000443
62 BAPAUME SIABE 000786
62 BARALLE VALLEE DE LA SENSEE 000547
62 BARASTRE SIABE 000786
62 BASSEUX BASSEUX 000491
59 BAVINCHOVE EBBLINGHEM 000481
BAYENGHEM LES
62 EPERLECQUES BAYENGHEM 000731
62 BEAULENCOURT SIABE 000786
BEAUMERIE SAINT
62 MARTIN MONTREUIL 000496
62 BEAUMETZ LES CAMBRAI [BEAUMETZ LES CAMBRAI 000497
62 BEAUMETZ LES LOGES BEAUMETZ LES LOGES 000789
62 BEAURAINS ARRAS BAS SERVICE 000477
62 BEHAGNIES SIABE 000786
62 BENIFONTAINE LENS 000591
59 BERGUES DUNKERQUE 000677
59 BERMERAIN VENDEGIES SUR ECAILLON 000685
62 BERNEVILLE BERNEVILLE 000502
59 BERTHEN EBBLINGHEM 000481
62 BERTINCOURT BERTINCOURT 001135
62 BEUGNATRE BEUGNATRE 000504
62 BEUGNY BEUGNY 000505
59 BEUVRY LA FORET MARCHIENNES 002111
59 BEVILLERS BEVILLERS 000446
62 BIACHE SAINT VAAST BIACHE SAINT VAAST 000512
BIEFVILLERS LES
62 BAPAUME SIABE 000786
59 BIERNE EBBLINGHEM 000481
59 BIERNE BROUCKERQUE 000678
62 BIHUCOURT SIABE 000786
62 BILLY MONTIGNY NOYELLES SOUS LENS 001141
59 BISSEZEELE EBBLINGHEM 000481
62 BLAIRVILLE BLAIRVILLE 000515
59 BLARINGHEM EBBLINGHEM 000481
59 BLECOURT BLECOURT 000450
62 BLENDECQUES BLENDECQUES 000518
62 BLENDECQUES BLENDECQUES ARABIE 003062
62 BLESSY MAMETZ 000711
59 BOESCHEPE EBBLINGHEM 000481
59 BOESEGHEM EBBLINGHEM 000481
62 BOIRY BECQUERELLE VALLEE COJEUL 000524
62 BOIRY NOTRE DAME VAL D'ARTOIS 000760
62 BOIRY SAINT MARTIN CRINCHON COJEUL 000520
62 BOIRY SAINTE RICTRUDE [CRINCHON COJEUL 000520
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62 BOIS BERNARD ROUVROY 000522
62 BOISDINGHEM BOISDINGHEM 000727
62 BOISJEAN LEPINE-BOISJEAN 000795
62 BOISLEUX AU MONT VALLEE COJEUL 000524
62 BOISLEUX SAINT MARC VALLEE COJEUL 000524
59 BOLLEZEELE EBBLINGHEM 000481
BONNINGUES LES
62 ARDRES HEM SUD 000744
BONNINGUES LES
62 CALAIS SIR BONNINGUES 000764
59 BORRE EBBLINGHEM 000481
59 BOUCHAIN WASNES AU BAC 000715
59 BOURBOURG DUNKERQUE 000677
62 BOURECQ SAINT HILAIRE COTTES 000803
62 BOURLON BOURLON 000536
59 BOURSIES MOEUVRES 000574
BOUSSIERES EN
59 CAMBRESIS BOUSSIERES EN CAMBRESIS 000453
59 BOUVIGNIES MARCHIENNES 002111
62 BOUVIGNY BOYEFFLES BOUVIGNY BOYEFFLES 000540
62 BOYELLES VALLEE COJEUL 000524
59 BRAY-DUNES DUNKERQUE 000677
62 BREBIERES BREBIERES 000542
62 BREMES BALINGHEM 003054
59 BRIASTRE VIESLY 000696
59 BROUCKERQUE BROUCKERQUE 000678
59 BROXEELE EBBLINGHEM 000481
59 BRUNEMONT BUGNICOURT 000454
62 BUCQUOY BUCQUOY 000544
62 BUCQUOY BUCQUOY-ESSART 000545
59 BUGNICOURT BUGNICOURT 000454
62 BUISSY VALLEE DE LA SENSEE 000547
62 BULLECOURT BULLECOURT 000548
62 BULLY LES MINES LIEVIN 000694
62 BUS YTRES 000598
59 BUYSSCHEURE EBBLINGHEM 000481
59 CAESTRE EBBLINGHEM 000481
62 CAFFIERS FERQUES 000659
62 CAGNICOURT CAGNICOURT 000550
59 CAMBRAI MORENCHIES 000490
59 CAMBRAI CAMBRAI 000618
CAMPAGNE LES
62 WARDRECQUES WARDRECQUES 000519
59 CANTAING SUR ESCAUT __ |CANTAING ESCAUT 000456
59 CAPELLE VENDEGIES SUR ECAILLON 000685
62 CAPELLE FERMONT VALLEE SCARPE 000630
59 CAPPELLE LA GRANDE DUNKERQUE 000677
59 CAPPELLE BROUCK BROUCKERQUE 000678
59 CARNIN GONDECOURT 000665
62 CARVIN COURRIERES 000572
59 CASSEL EBBLINGHEM 000481
59 CATTENIERES CATTENIERES 000462
59 CHEMY GONDECOURT 000665
62 CHERISY CHERISY 000559
62 CHOCQUES CHOCQUES REVEILLON 003034
62 CLAIRMARAIS SAINT OMER 000805
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62 CLARQUES CLARQUES 000588
62 CLERQUES HEM SUD 000744
62 CLETY DOHEM 000577
62 COQUELLES COQUELLES VILLE 000566
59 COUDEKERQUE DUNKERQUE 000677
COUDEKERQUE
59 BRANCHE DUNKERQUE 000677
62 COURCELLES LE COMTE |SIABE 000786
62 COURCELLES LES LENS  |COURCELLES LES LENS 000571
62 COURRIERES COURRIERES 000572
59 CRAYWICK DUNKERQUE 000677
59 CROCHTE EBBLINGHEM 000481
62 CROISILLES CROISILLES 000574
62 CROIX EN TERNOIS CROIX SIRACOURT 000575
59 CUVILLERS CUVILLERS 000471
62 DAINVILLE ARRAS HAUT SERVICE 000452
59 DENAIN DENAIN 000594
62 DOHEM DOHEM 000577
59 DOIGNIES MOEUVRES 000574
59 DOUAI DOUAI 000475
62 DOUCHY LES AYETTE DOUCHY LES AYETTE 000578
62 DOURGES DOURGES 000746
59 DRINCHAM EBBLINGHEM 000481
62 DROCOURT ROUVROY 000522
62 DUISANS VALLEE DU GY BAS SERVICE 001124
59 DUNKERQUE DUNKERQUE 000677
62 DURY DURY 000583
59 EBBLINGHEM EBBLINGHEM 000481
ECOURT SAINT
62 QUENTIN ECOURT SAINT QUENTIN 000584
62 ECOUST SAINT MEIN ECOUST SAINT MEIN 000585
62 ECQUEDECQUES SAINT HILAIRE COTTES 000803
62 ECQUES ECQUES 000587
62 ECUIRES MONTREUIL 000496
62 ECURIE ECURIE 000589
59 EECKE EBBLINGHEM 000481
62 ELEU DIT LAUWETTE AVION 000484
62 ENGUINEGATTE ENGUINEGATTE 000595
62 EPINOY EPINOY 000597
59 ERINGHEM EBBLINGHEM 000481
62 ERVILLERS SIABE 000786
62 ESCALLES SIR BONNINGUES 000764
59 ESCARMAIN VENDEGIES SUR ECAILLON 000685
59 ESCAUDAIN ESCAUDAIN 000487
59 ESCAUDOEUVRES ESCAUDOEUVRES 000489
62 ESCOEUILLES HEM SUD 000744
59 ESQUELBECQ EBBLINGHEM 000481
62 ESQUERDES WIZERNES 000655
62 ESTEVELLES ESTEVELLES 000602
62 ETAING HAUCOURT 000660
62 ETERPIGNY HAUCOURT 000660
62 ETRUN VALLEE DU GY BAS SERVICE 001124
59 FAMARS MARLY 000560
62 FAMPOUX ARRAS BAS SERVICE 000477
62 FARBUS FARBUS 000609
62 FAVREUIL SIABE 000786
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59 FECHAIN WASNES AU BAC 000715
62 FERQUES FERQUES 000659
62 FEUCHY ARRAS BAS SERVICE 000477
62 FIEFS VALLEE DE LA NAVE 000617
62 FIENNES FERQUES 000659
59 FLESQUIERES FLESQUIERES 000510
59 FLETRE EBBLINGHEM 000481
59 FONTAINE AU PIRE FONTAINE AU PIRE 000511
FONTAINE LES
62 CROISILLES VALLEE DE LA SENSEE 000547
62 FONTAINE LES HERMANS [VALLEE DE LA NAVE 000617
59 FONTAINE NOTRE DAME _ [FONTAINE NOTRE DAME 000513
59 FORT MARDYCK DUNKERQUE 000677
62 FOUQUIERES LES LENS NOYELLES SOUS LENS 001141
62 FREMICOURT FREMICOURT 000622
FRESNES LES
62 MONTAUBAN FRESNES LES MONTAUBAN 000623
FRESNICOURT
62 LE DOLMEN FRESNICOURT LE DOLMEN 000511
62 FRESNOY EN GOHELLE FRESNOY EN GOHELLE 000624
59 FRESSAIN FRESSAIN 000425
59 FRESSIES WASNES AU BAC 000715
62 FRETHUN SIR BONNINGUES 000764
62 FREVIN CAPELLE VALLEE SCARPE 000630
62 GAVRELLE ARRAS BAS SERVICE 000477
59 GHYVELDE DUNKERQUE 000677
62 GIVENCHY EN GOHELLE _ |LIEVIN 000694
59 GODEWAERSVELDE EBBLINGHEM 000481
62 GOMIECOURT GOMIECOURT 000635
59 GONDECOURT GONDECOURT 000665
59 GONNELIEU GONNELIEU 000521
62 GOUVES VALLEE DU GY BAS SERVICE 001124
62 GOUY EN ARTOIS BAILLEULVAL 000487
59 GOUZEAUCOURT GOUZEAUCOURT 000523
GRAINCOURT
62 LES HAVRINCOURT GRAINCOURT LES HAVRINCOURT |000644
59 GRAND FORT PHILIPPE DUNKERQUE 000677
59 GRANDE SYNTHE DUNKERQUE 000677
59 GRAVELINES DUNKERQUE 000677
62 GRENAY LIEVIN 000694
62 GREVILLERS GREVILLERS 000645
62 GUARBECQUE ISBERGUES 000719
62 GUEMAPPE GUEMAPPE 000860
62 GUEMPS ANDRES 000464
62 HABARCQ VALLEE DU GY BAS SERVICE 001124
62 HAISNES LES LA BASSEE |HAISNES SAINT ELIE 003067
62 HALLINES WIZERNES 000655
62 HAM EN ARTOIS ISBERGUES 000719
62 HAMBLAIN LES PRES HAMBLAIN LES PRES 000657
62 HAMELINCOURT SIABE 000786
62 HAMES BOUCRES SIR BONNINGUES 000764
62 HAPLINCOURT SIABE 000786
59 HARDIFORT EBBLINGHEM 000481
62 HARNES ESTEVELLES 000602
59 HASPRES HASPRES 000986
62 HAUCOURT HAUCOURT 000660

Page 5

59 HAUSSY SAULZOIR 000662
62 HAUTE AVESNES VALLEE SCARPE 000630
62 HAVRINCOURT HAVRINCOURT 000662
59 HAYNECOURT HAYNECOURT 000530
62 HEBUTERNE HEBUTERNE 000663
62 HELFAUT HELFAUT 000654
59 HEM LENGLET WASNES AU BAC 000715
HENDECOURT
62 LES CAGNICOURT HENDECOURT LES CAGNICOURT |000664
HENDECOURT
62 LES RANSART CRINCHON COJEUL 000520
62 HENIN BEAUMONT HENIN BEAUMONT 000665
62 HENIN SUR COJEUL VALLEE COJEUL 000524
62 HENINEL VALLEE COJEUL 000524
59 HERIN MARLY 000560
62 HERMAVILLE VALLEE DU GY BAS SERVICE 001124
62 HERMIES HERMIES 000668
59 HERRIN GONDECOURT 000665
62 HERSIN COUPIGNY HERSIN COUPIGNY 000510
62 HERSIN COUPIGNY HERSIN CASTELNAU 003078
62 HERVELINGHEN HERVELINGHEN 000874
62 HERVELINGHEN HERVELINGHEN RAMESAULT 003074
59 HERZEELE EBBLINGHEM 000481
62 HEURINGHEM HELFAUT 000654
59 HOLQUE DUNKERQUE 000677
59 HONDEGHEM EBBLINGHEM 000481
59 HONDSCHOOTE EBBLINGHEM 000481
HONNECOURT SUR
59 ESCAUT BANTEUX 000443
59 HOUTKERQUE EBBLINGHEM 000481
59 HOYMILLE DUNKERQUE 000677
62 HULLUCH LENS 000591
62 INCHY EN ARTOIS INCHY EN ARTOIS 000681
62 INGHEM ECQUES 000587
62 ISBERGUES ISBERGUES 000719
62 IZEL LES ESQUERCHIN IZEL LES ESQUERCHIN 000682
59 KILLEM EBBLINGHEM 000481
LA MADELAINE
62 SOUS MONTREUIL MONTREUIL 000496
59 LA SENTINELLE MARLY 000560
62 LABOURSE * SAILLY LABOURSE 001404
62 LAGNICOURT MARCEL LAGNICOURT MARCEL 000685
62 LAMBRES LES AIRES ISBERGUES 000719
59 LAMBRES LEZ DOUAI * CUINCY 000476
62 LANDRETHUN LE NORD FERQUES 000659
LANDRETHUN
62 LES ARDRES ARDRESIS 000488
62 LE SARS SIABE 000786
62 LE TRANSLOY SIABE 000786
62 LEBUCQUIERE BEAUMETZ LES CAMBRAI 000497
62 LECHELLE YTRES 000598
59 LEDERZEELE EBBLINGHEM 000481
59 LEDRINGHEM EBBLINGHEM 000481
59 LEFFRINCKOUCKE DUNKERQUE 000677
62 LENS LENS 000591
62 LENS LIEVIN 000694
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62 LEPINE LEPINE-BOISJEAN 000795
62 LES ATTAQUES ANDRES 000464
59 LES MOERES DUNKERQUE 000677
59 LES RUES DES VIGNES LES RUES DES VIGNES 000639
62 LESPESSES SAINT HILAIRE COTTES 000803
62 LEUBRINGHEN SIR BONNINGUES 000764
62 LIBERCOURT COURRIERES 000572
62 LICQUES ARDRESIS 000488
62 LIERES VALLEE DE LA NAVE 000617
62 LIERES SAINT HILAIRE COTTES 000803
62 LIEVIN LIEVIN 000694
62 LIGNY THILLOY SIABE 000786
62 LILLERS LILLERS 000697
62 LINGHEM NORRENT FONTES 000794
62 LOISON SOUS LENS LENS 000591
62 LONGUENESSE SAINT OMER 000805
59 LOOBERGHE DUNKERQUE 000677
59 LOON PLAGE DUNKERQUE 000677
62 LOOS EN GOHELLE LENS 000591
62 LOUCHES ARDRESIS 000488
59 LOURCHES ESCAUDAIN 000487
62 LOZINGHEM ALLOUAGNE 000701
59 LYNDE EBBLINGHEM 000481
62 MAMETZ MAMETZ 000711
59 MARCHIENNES MARCHIENNES 002111
62 MARCK ANDRES 000464
59 MARCOING MARCOING 000557
59 MARCQ EN OSTREVENT _ [WASNES AU BAC 000715
59 MARESCHES VENDEGIES SUR ECAILLON 000685
59 MARLY MARLY 000560
62 MAROEUIL MAROEUIL 000472
MARQUETTE
59 EN OSTREVANT MARQUETTE EN OSTREVANT 000564
62 MARQUION MARQUION 000714
62 MARTINPUICH MARTINPUICH 000670
59 MASTAING ROEULX 000632
62 MAZINGHEM NORRENT FONTES 000794
MENTQUE
62 NORTBECOURT BOISDINGHEM 000727
62 MERCATEL MERCATEL 000716
59 MERCKEGHEM EBBLINGHEM 000481
59 MERCKEGHEM BROUCKERQUE 000678
62 MERICOURT MERICOURT 000717
59 MERRIS EBBLINGHEM 000481
59 METEREN EBBLINGHEM 000481
62 METZ EN COUTURE METZ EN COUTURE 000718
62 MEURCHIN LENS 000591
59 MILLAM EBBLINGHEM 000481
59 MOEUVRES MOEUVRES 000574
62 MONCHIET MONCHIET 000720
62 MONCHY AU BOIS CRINCHON COJEUL 000520
62 MONCHY LE PREUX ZI ARTOISPOLE 003008
62 MONTENESCOURT VALLEE DU GY BAS SERVICE 001124
62 MONTIGNY EN GOHELLE [HENIN BEAUMONT 000665
59 MONTRECOURT SAULZOIR 000662
62 MONTREUIL MONTREUIL 000496

62 MORCHIES MORCHIES 000726
62 MORINGHEM BOISDINGHEM 000727
62 MORVAL MORVAL 000728
62 MORY SIABE 000786
62 MOYENNEVILLE SIABE 000786
62 MUNCQ NIEURLET BAYENGHEM 000731
62 MUNCQ NIEURLET HEM NORD 000743
62 NEDON VALLEE DE LA NAVE 000617
62 NEDONCHEL VALLEE DE LA NAVE 000617
62 NEUVILLE BOURJONVAL  [NEUVILLE BOURJONVAL 000736
59 NEUVILLE SAINT REMY NEUVILLE SAINT REMY 000619
62 NEUVILLE SAINT VAAST NEUVILLE SAINT VAAST 000855
62 NEUVILLE VITASSE NEUVILLE VITASSE 000738
62 NEUVIREUIL NEUVIREUIL 000739
62 NIELLES LES CALAIS SIR BONNINGUES 000764
59 NIERGNIES AWOINGT 000435
59 NIEURLET EBBLINGHEM 000481
62 NOEUX LES MINES NOEUX LES MINES 000508
59 NOORDPEENE EBBLINGHEM 000481
62 NORDAUSQUES HEM NORD 000743
62 NOREUIL VALLEE DE LA SENSEE 000547
62 NORRENT FONTES NORRENT FONTES 000794
62 NORT LEULINGHEM BAYENGHEM 000731
62 NOUVELLE EGLISE ANDRES 000464
62 NOYELLES GODAULT DOURGES 000746
62 NOYELLES SOUS LENS NOYELLES SOUS LENS 001141
59 NOYELLES SUR ESCAUT _ [PROVILLE 000617
62 NOYELLETTE VALLEE DU GY BAS SERVICE 001124
62 OBLINGHEM OBLINGHEM 000468
59 OCHTEZEELE EBBLINGHEM 000481
62 OFFEKERQUE ANDRES 000464
62 OIGNIES COURRIERES 000572
62 OISY LE VERGER OISY LE VERGER 000754
59 OOST CAPPEL EBBLINGHEM 000481
62 OPPY OPPY 000755
59 OUDEZEELE EBBLINGHEM 000481
59 OXELAERE EBBLINGHEM 000481
62 OYE PLAGE ANDRES 000464
62 PALLUEL ECOURT SAINT QUENTIN 000584
62 PELVES VAL D'ARTOIS 000760
62 PEUPLINGUES SIR BONNINGUES 000764
62 PIHEN LES GUINES SIR BONNINGUES 000764
59 PITGAM EBBLINGHEM 000481
62 PLOUVAIN PLOUVAIN 000768
62 PONT A VENDIN VENDIN LE VIEIL 000847
59 PRADELLES EBBLINGHEM 000481
62 PRONVILLE PRONVILLE 000771
59 PROUVY PROUVY 000562
59 PROVILLE PROVILLE 000617
62 PUISIEUX PUISIEUX 000772
59 QUAEDYPRE EBBLINGHEM 000481
62 QUEANT VALLEE DE LA SENSEE 000547
62 QUERCAMPS BOISDINGHEM 000727
59 QUERENAING VENDEGIES SUR ECAILLON 000685
62 QUERNES NORRENT FONTES 000794
62 QUIERY LA MOTTE QUIERY LA MOTTE 000777
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62 QUIESTEDE ECQUES 000587
62 RACQUINGHEM WARDRECQUES 000519
RAILLENCOURT
59 SAINTE OLLE RAILLENCOURT 000620
59 RAMILLIES ESCAUDOEUVRES 000489
62 RANSART RANSART 000783
62 REBECQUES CLARQUES 000588
62 REBECQUES MAMETZ 000711
62 REBERGUES HEM SUD 000744
62 RECOURT DURY 000583
62 RECQUES SUR HEM HEM NORD 000743
62 REMY HAUCOURT 000660
59 RENESCURE EBBLINGHEM 000481
62 RETY FERQUES 000659
59 REXPOEDE EBBLINGHEM 000481
59 RIBECOURT LA TOUR RIBECOURT LA TOUR 000630
RIENCOURT
62 LES BAPAUME SIABE 000786
RIENCOURT
62 LES CAGNICOURT RIENCOURT LES CAGNICOURT 1000787
59 RIEULAY MARCHIENNES 002111
62 ROCLINCOURT ROCLINCOURT 000478
62 ROCQUIGNY ROCQUIGNY 000792
62 RODELINGHEM ARDRESIS 000488
59 ROEULX ROEULX 000632
62 ROEUX VAL D'ARTOIS 000760
62 ROMBLY NORRENT FONTES 000794
62 ROQUETOIRE ECQUES 000587
62 ROUSSENT LEPINE-BOISJEAN 000795
62 ROUVROY ROUVROY 000522
59 RUBROUCK EBBLINGHEM 000481
62 RUMAUCOURT ECOURT SAINT QUENTIN 000584
59 RUMILLY EN CAMBRESIS |RUMILLY EN CAMBRESIS 000641
62 RUMINGHEM HEM NORD 000743
62 RUYAULCOURT YTRES 000598
59 SAILLY LEZ CAMBRAI SAILLY LEZ CAMBRAI 000643
62 SAINS EN GOHELLE SAINS EN GOHELLE 000509
59 SAINT AUBERT SAINT AUBERT 000647
62 SAINT FOLQUIN ANDRES 000464
SAINT GEORGES
59 SUR L'AA DUNKERQUE 000677
62 SAINT HILAIRE COTTES SAINT HILAIRE COTTES 000803
62 SAINT INGLEVERT SIR BONNINGUES 000764
59 SAINT JANS CAPPEL EBBLINGHEM 000481
62 SAINT LAURENT BLANGY |ARRAS BAS SERVICE 000477
62 SAINT LAURENT BLANGY |ACTIPARC 003006
SAINT LEGER LES
62 CROISILLES SAINT LEGER LES CROISILLES 000804
62 SAINT MARTIN AU LAERT _|SAINT OMER 000805
SAINT MARTIN
62 SUR COJEUL VALLEE COJEUL 000524
SAINT MARTIN
59 SUR ECAILLON VENDEGIES SUR ECAILLON 000685
59 SAINT MOMELIN EBBLINGHEM 000481
62 SAINT NICOLAS ARRAS BAS SERVICE 000477
62 SAINT OMER SAINT OMER 000805

62 SAINT OMER CAPELLE ANDRES 000464
59 SAINT PIERRE BROUCK BROUCKERQUE 000678
59 SAINT POL SUR MER DUNKERQUE 000677
SAINT SYLVESTRE
59 CAPPEL EBBLINGHEM 000481
62 SAINT TRICAT SIR BONNINGUES 000764
SAINT VAAST
59 EN CAMBRESIS SAINT VAAST EN CAMBRESIS 000656
62 SAINTE CATHERINE ARRAS BAS SERVICE 000477
59 SAINTE MARIE CAPPEL EBBLINGHEM 000481
62 SALLAUMINES LENS 000591
62 SALLAUMINES NOYELLES SOUS LENS 001141
62 SALPERWICK SAINT OMER 000805
59 SANCOURT SANCOURT 000659
62 SANGATTE SANGATTE 000816
62 SAPIGNIES SIABE 000786
62 SAUCHY CAUCHY SAUCHY LESTREE 000818
62 SAUCHY LESTREE SAUCHY LESTREE 000818
62 SAUDEMONT ECOURT SAINT QUENTIN 000584
59 SAULZOIR SAULZOIR 000662
59 SEPMERIES VENDEGIES SUR ECAILLON 000685
59 SERCUS EBBLINGHEM 000481
62 SIMENCOURT SIMENCOURT 000828
59 SIN LE NOBLE SIN LE NOBLE 000668
62 SIRACOURT CROIX SIRACOURT 000575
59 SOCX EBBLINGHEM 000481
59 SOMMAING VENDEGIES SUR ECAILLON 000685
62 SOUCHEZ SOUCHEZ 000830
59 SPYCKER DUNKERQUE 000677
59 STAPLE EBBLINGHEM 000481
59 STEENE EBBLINGHEM 000481
59 STEENE BROUCKERQUE 000678
59 STEENVOORDE EBBLINGHEM 000481
59 STRAZEELE EBBLINGHEM 000481
62 SURQUES HEM SUD 000744
62 TATINGHEM SAINT OMER 000805
59 TERDEGHEM EBBLINGHEM 000481
59 TETEGHEM DUNKERQUE 000677
62 THELUS THELUS 000854
59 THIANT MARLY 000560
59 THIENNES EBBLINGHEM 000481
62 TILLOY LES MOFFLAINES |ARRAS BAS SERVICE 000477
59 TILLOY LEZ CAMBRAI ESCAUDOEUVRES 000489
62 TOURNEHEM HEM SUD 000744
62 TRESCAULT TRESCAULT 000844
59 TRITH SAINT LEGER MARLY 000560
59 UXEM DUNKERQUE 000677
59 VALENCIENNES * VALENCIENNES BRIQUETTE 000683
62 VAULX VRAUCOURT VAULX VRAUCOURT 000846
62 VELU BEAUMETZ LES CAMBRAI 000497
VENDEGIES
59 SUR ECAILLON VENDEGIES SUR ECAILLON 000685
62 VENDIN LE VIEIL LENS 000591
62 VENDIN LE VIEIL VENDIN LE VIEIL 000847
62 VENDIN LES BETHUNE OBLINGHEM 000468
59 VERCHAIN MAUGRE VENDEGIES SUR ECAILLON 000685
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(ces communes sont déja incluses dans la liste des > 4)

62 VERTON VERTON LE BAHOT 003093
62 VIEILLE EGLISE ANDRES 000464
59 VIESLY VIESLY 000696
62 VILLERS AU FLOS SIABE 000786
59 VILLERS EN CAUCHIES VILLERS EN CAUCHIES 000702
59 VILLERS GUISLAIN VILLERS GUISLAIN 000703
VILLERS LES
62 CAGNICOURT VILLERS LES CAGNICOURT 000850
59 VILLERS OUTREAUX VILLERS OUTREAUX 000704
59 VILLERS PLOUICH GONNELIEU 000521
62 VIMY VIMY 000853
62 VIS EN ARTOIS VIS EN ARTOIS 000856
59 VOLCKERINCKHOVE EBBLINGHEM 000481
59 WALLON CAPPEL EBBLINGHEM 000481
62 WANCOURT WANCOURT 000859
59 WANDIGNIES HAMAGE MARCHIENNES 002111
62 WARDRECQUES WARDRECQUES 000519
59 WARHEM EBBLINGHEM 000481
59 WARLAING MARCHIENNES 002111
WARLENCOURT
62 EAUCOURT SIABE 000786
62 WARLUS BERNEVILLE 000502
59 WASNES AU BAC WASNES AU BAC 000715
59 WATTEN DUNKERQUE 000677
WAVRECHAIN
59 SOUS FAULX WASNES AU BAC 000715
59 WAZIERS WAZIERS 000478
59 WEMAERS CAPPEL EBBLINGHEM 000481
59 WEST-CAPPEL EBBLINGHEM 000481
62 WILLERVAL WILLERVAL 000865
62 WINGLES LENS 000591
59 WINNEZEELE EBBLINGHEM 000481
62 WISQUES WIZERNES 000655
62 WISSANT WISSANT 000873
62 WITTERNESSE NORRENT FONTES 000794
62 WITTES WITTES 000456
62 WIZERNES WIZERNES 000655
59 WORMHOUT EBBLINGHEM 000481
59 WULVERDINGHE EBBLINGHEM 000481
59 WYLDER EBBLINGHEM 000481
62 YTRES YTRES 000598
59 ZEGERSCAPPEL EBBLINGHEM 000481
59 ZERMEZEELE EBBLINGHEM 000481
62 ZOUAFQUES HEM SUD 000744
62 ZUTKERQUE ARDRESIS 000488
59 ZUYDCOOTE DUNKERQUE 000677
59 ZUYTPEENE EBBLINGHEM 000481

Total :

543 communes

*: commune partiellement concernée
(une partie de la commune est dans cette classe, le reste est dans une classe inférieure)
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Communes Unité de distribution (UDI) Code UDI
59 ABANCOURT ABANCOURT 000451
62 ACHEVILLE MERICOURT 000717
62 ANNAY SOUS LENS VENDIN LE VIEIL 000847
62 AVION AVION 000484
59 AWOINGT * AWOINGT 000435
59 BANTIGNY ABANCOURT 000451
62 BEAUMETZ LES CAMBRAI BEAUMETZ LES CAMBRAI 000497
62 BERNEVILLE BERNEVILLE 000502
62 BEUGNATRE BEUGNATRE 000504
62 BEUGNY BEUGNY 000505
59 BEVILLERS BEVILLERS 000446
62 BIACHE SAINT VAAST BIACHE SAINT VAAST 000512
62 BILLY MONTIGNY NOYELLES SOUS LENS 001141
62 BLAIRVILLE BLAIRVILLE 000515
59 BLECOURT BLECOURT 000450
62 BOIRY NOTRE DAME VAL D'ARTOIS 000760
62 BOIS BERNARD ROUVROY 000522
62 BOURLON BOURLON 000536
59 BOURSIES MOEUVRES 000574
59 BRUNEMONT BUGNICOURT 000454
59 BUGNICOURT BUGNICOURT 000454
62 BULLECOURT BULLECOURT 000548
62 CAGNICOURT CAGNICOURT 000550
59 CANTAING SUR ESCAUT CANTAING ESCAUT 000456
62 CARVIN COURRIERES 000572
62 CHERISY CHERISY 000559
62 COURCELLES LES LENS COURCELLES LES LENS 000571
62 COURRIERES COURRIERES 000572
62 CROISILLES CROISILLES 000574
59 CUVILLERS CUVILLERS 000471
59 DOIGNIES MOEUVRES 000574
59 DOUAI DOUAI 000475
62 DOURGES DOURGES 000746
62 DROCOURT ROUVROY 000522
62 DURY DURY 000583
62 ECOURT SAINT QUENTIN ECOURT SAINT QUENTIN 000584
62 ECOUST SAINT MEIN ECOUST SAINT MEIN 000585
62 ECURIE ECURIE 000589
62 ELEU DIT LAUWETTE AVION 000484
62 EPINOY EPINOY 000597
62 ETAING HAUCOURT 000660
62 ETERPIGNY HAUCOURT 000660
59 FLESQUIERES FLESQUIERES 000510
62 FOUQUIERES LES LENS NOYELLES SOUS LENS 001141
62 FREMICOURT FREMICOURT 000622
62 FRESNOY EN GOHELLE FRESNOY EN GOHELLE 000624
62 GOMIECOURT GOMIECOURT 000635
62 GRAINCOURT LES HAVRINCOUR|GRAINCOURT LES HAVRINCOUR| 000644
62 GREVILLERS GREVILLERS 000645
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communes_sup_a_15

communes_sup_a_15

62 VELU BEAUMETZ LES CAMBRAI 000497
62 VENDIN LE VIEIL LENS 000591
62 VENDIN LE VIEIL VENDIN LE VIEIL 000847
62 VILLERS LES CAGNICOURT VILLERS LES CAGNICOURT 000850
62 VIS EN ARTOIS VIS EN ARTOIS 000856
62 WARLUS BERNEVILLE 000502
59 WAZIERS WAZIERS 000478
62 WITTERNESSE NORRENT FONTES 000794

Total :

111 communes

* : commune partiellement concernée
(une partie de la commune est dans cette classe, le reste est dans une classe inférieure)

62 HAMBLAIN LES PRES HAMBLAIN LES PRES 000657
62 HARNES ESTEVELLES 000602
62 HAUCOURT HAUCOURT 000660
62 HAVRINCOURT HAVRINCOURT 000662
59 HAYNECOURT HAYNECOURT 000530
62 HELFAUT HELFAUT 000654
62 HENDECOURT LES CAGNICOURTHENDECOURT LES CAGNICOURT 000664
62 HENIN BEAUMONT HENIN BEAUMONT 000665
62 HERMIES HERMIES 000668
62 HEURINGHEM HELFAUT 000654
62 INCHY EN ARTOIS INCHY EN ARTOIS 000681
62 IZEL LES ESQUERCHIN IZEL LES ESQUERCHIN 000682
62 LAGNICOURT MARCEL LAGNICOURT MARCEL 000685
59 LAMBRES LEZ DOUAI * CUINCY 000476
62 LEBUCQUIERE BEAUMETZ LES CAMBRAI 000497
62 LIBERCOURT COURRIERES 000572
62 LINGHEM NORRENT FONTES 000794
59 MARCOING MARCOING 000557
59 MARQUETTE EN OSTREVANT MARQUETTE EN OSTREVANT 000564
62 MARQUION MARQUION 000714
62 MAZINGHEM NORRENT FONTES 000794
62 MERCATEL MERCATEL 000716
62 MERICOURT MERICOURT 000717
62 METZ EN COUTURE METZ EN COUTURE 000718
59 MOEUVRES MOEUVRES 000574
62 MONTIGNY EN GOHELLE HENIN BEAUMONT 000665
62 MORCHIES MORCHIES 000726
62 NEUVILLE BOURJONVAL NEUVILLE BOURJONVAL 000736
62 NEUVIREUIL NEUVIREUIL 000739
59 NIERGNIES AWOINGT 000435
62 NORRENT FONTES NORRENT FONTES 000794
62 NOYELLES GODAULT DOURGES 000746
62 NOYELLES SOUS LENS NOYELLES SOUS LENS 001141
62 OIGNIES COURRIERES 000572
62 OPPY OPPY 000755
62 PALLUEL ECOURT SAINT QUENTIN 000584
62 PELVES VAL D'ARTOIS 000760
62 PLOUVAIN PLOUVAIN 000768
62 PONT A VENDIN VENDIN LE VIEIL 000847
62 PRONVILLE PRONVILLE 000771
62 QUERNES NORRENT FONTES 000794
62 QUIERY LA MOTTE QUIERY LA MOTTE 000777
62 RECOURT DURY 000583
62 REMY HAUCOURT 000660
59 RIBECOURT LA TOUR RIBECOURT LA TOUR 000630
62 ROEUX VAL D'ARTOIS 000760
62 ROMBLY NORRENT FONTES 000794
62 ROUVROY ROUVROY 000522
62 RUMAUCOURT ECOURT SAINT QUENTIN 000584
62 SALLAUMINES LENS 000591
62 SALLAUMINES NOYELLES SOUS LENS 001141
59 SANCOURT SANCOURT 000659
62 SAUCHY CAUCHY SAUCHY LESTREE 000818
62 SAUCHY LESTREE SAUCHY LESTREE 000818
62 SAUDEMONT ECOURT SAINT QUENTIN 000584
62 TRESCAULT TRESCAULT 000844
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AV

@ D Agence Régionale de Santé
Nord - Pas-de-Calais

communes modifiées (MAJ 14/02/2013)

levée de restriction (communes sorties des listes des communes_sup_15 et communes_sup_4) :

département Communes Unité de distribution (UDI) Code UDI Maitre d'ouvrage Exploitant
59 BRUNEMONT BUGNICOURT 000454 SIDEN SIAN NOREADE PECQUENCOURT S.E.
59 BUGNICOURT BUGNICOURT 000454 SIDEN SIAN NOREADE PECQUENCOURT S.E.
59 ESCAUDOEUVRES ESCAUDOEUVRES 000489 SIDEN SIAN NOREADE C.E. BEAUVOIS CIS
59 RAMILLIES ESCAUDOEUVRES 000489 SIDEN SIAN NOREADE C.E. BEAUVOIS CIS
59 TILLOY LEZ CAMBRAI ESCAUDOEUVRES 000489 SIDEN SIAN NOREADE C.E. BEAUVOIS CIS
59 CAMBRAI Morenchies MORENCHIES 000490 SIDEN SIAN NOREADE C.E. BEAUVOIS CIS
59 VILLERS OUTREAUX VILLERS OUTREAUX 000704 SIDEN SIAN NOREADE C.E. BEAUVOIS CIS

changement de classe de restriction  (communes toujours dans la liste des communes_sup_4)
département Communes Unité de distribution (UDI) Code UDI Maitre d'ouvrage Exploitant
59 MARQUETTE EN OSTREVANT MARQUETTE EN OSTREVANT 000564 SIDEN SIAN NOREADE C.E. BEAUVOIS CIS



Ar

Communes modifiées par rapport a la liste du 25/10/2012 (MAJ 17/09/2013)

@ D Agence Régionale de Santé

Nord - Pas-de-Calais

Levée de restriction (communes sorties des listes des communes_sup_15 et communes_sup_4) :

Département Communes Unité de distribution (UDI) Code UDI | Maitre d'ouvrage Exploitant Date de MAJ
59 BRUNEMONT BUGNICOURT 000454 |SIDEN SIAN NOREADE PECQUEN 14/02/2013
59 BUGNICOURT BUGNICOURT 000454 |SIDEN SIAN NOREADE PECQUEN 14/02/2013
59 ESCAUDOEUVRES ESCAUDOEUVRES 000489 |SIDEN SIAN NOREADE C.E. BEAU 14/02/2013
59 RAMILLIES ESCAUDOEUVRES 000489 |SIDEN SIAN NOREADE C.E. BEAU 14/02/2013
59 TILLOY LEZ CAMBRAI ESCAUDOEUVRES 000489 |SIDEN SIAN NOREADE C.E. BEAU 14/02/2013
59 CAMBRAI Morenchies MORENCHIES 000490 |SIDEN SIAN NOREADE C.E. BEAU 14/02/2013
59 VILLERS OUTREAUX VILLERS OUTREAUX 000704 |SIDEN SIAN NOREADE C.E. BEAU 14/02/2013
59 CARNIN GONDECOURT 000665 |SIDEN SIAN NOREADE C.E. DE L 17/04/2013
59 CHEMY GONDECOURT 000665 |SIDEN SIAN NOREADE C.E. DE L 17/04/2013
59 GONDECOURT GONDECOURT 000665 |SIDEN SIAN NOREADE C.E. DE L 17/04/2013
59 HERRIN GONDECOURT 000665 |SIDEN SIAN NOREADE C.E. DE L 17/04/2013
59 BEUVRY LA FORET MARCHIENNES 002111 |SIDEN SIAN NOREADE PECQUEN 17/04/2013
59 BOUVIGNIES MARCHIENNES 002111 |SIDEN SIAN NOREADE PECQUEN 17/04/2013
59 MARCHIENNES MARCHIENNES 002111 |SIDEN SIAN NOREADE PECQUEN 17/04/2013
59 RIEULAY MARCHIENNES 002111 |SIDEN SIAN NOREADE PECQUEN 17/04/2013
59 WANDIGNIES HAMAGE MARCHIENNES 002111 |SIDEN SIAN NOREADE PECQUEN 17/04/2013
59 WARLAING MARCHIENNES 002111 |SIDEN SIAN NOREADE PECQUEN 17/04/2013
59 ARLEUX ARLEUX 002112 |SIDEN SIAN NOREADE PECQUEN 17/04/2013
62 BUISSY VALLEE DE LA SENSEE 000547 |SIDEN SIAN NOREADE PECQUEN 02/05/2013
62 BARALLE VALLEE DE LA SENSEE 000547 |SIDEN SIAN NOREADE PECQUEN 02/05/2013
62 QUEANT VALLEE DE LA SENSEE 000547 |SIDEN SIAN NOREADE PECQUEN 02/05/2013
62 NOREUIL VALLEE DE LA SENSEE 000547 |SIDEN SIAN NOREADE PECQUEN 02/05/2013
62 FONTAINE LES CROISILLES VALLEE DE LA SENSEE 000547 |SIDEN SIAN NOREADE PECQUEN 02/05/2013
62 RIENCOURT LES CAGNICOURT |RIENCOURT LES CAGNICOURT 000787 |SIDEN SIAN NOREADE PECQUEN 02/05/2013
62 BULLECOURT BULLECOURT 000548 |SIDEN SIAN NOREADE PECQUEN 02/05/2013
59 THIANT THIANT 000560 |S.l. DE LA REGION |SOCIETE EAU ET FQ 17/09/2013




Changement de classe de restriction (communes dans la liste des communes_sup_4)

Département Communes Unité de distribution (UDI) Code UDI | Maitre d'ouvrage Exploitant Date de MAJ
59 MARQUETTE EN OSTREVANT |MARQUETTE EN OSTREVANT 000564 |SIDEN SIAN NOREADE C.E. BEAU 14/02/2013
59 AUBY AUBY 507 SIDEN SIAN NOREADE C.E. Pecq 17/09/2013
59 FLERS EN ESCREBIEUX FLERS EN ESCREBIEUX 506 SIADO SIADO 17/09/2013
COMMUNAUTE VEOLIA EAU
AGGLO HENIN- AGENCE COEUR
62 EVIN MALMAISON LEFOREST 000564 |CARVIN D'ARTOIS 17/09/2013
COMMUNAUTE VEOLIA EAU
AGGLO HENIN- AGENCE COEUR
62 LEFOREST LEFOREST 000564 |CARVIN D'ARTOIS 17/09/2013
Changement de classe de restriction (communes maintenant dans la liste des communes_sup_15)
Département Communes Unité de distribution (UDI) Code UDI | Maitre d'ouvrage Exploitant Date de MAJ
59 AUBIGNY AU BAC AUBIGNY AU BAC 000424 |MAIRIE DE AUBIGN|SOCIETE DES EAUX 17/04/2013
59 FRESSAIN FRESSAIN 000425 |MAIRIE DE FRESSASOCIETE DES EAUX 17/04/2013
59 FONTAINE NOTRE DAME FONTAINE NOTRE DAME 000513 |SIDEN SIAN NOREADE C.E. BEAU 17/04/2013
59 ANNEUX FONTAINE NOTRE DAME 000513 |SIDEN SIAN NOREADE C.E. BEAU 17/04/2013
59 GONNELIEU GONNELIEU 000521 |MAIRIE DE GONNEIJNOREADE C.E. BEAU 17/09/2013
59 VILLERS PLOUICH GONNELIEU 000521 |MAIRIE DE GONNEIJNOREADE C.E. BEAU 17/09/2013
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Art. 1 . Dans le cas o la commune n’a pas décidé de prendre en charge I’entretien des installations
d’assainissement non collectif, la mission de contr le comprend :
— la vérification de la réalisation périodique des vidanges, sur la base des bordereaux de suivi des matiéres
de vidange ;
— la vérification périodique de I’entretien du bac dégraisseur, le cas échéant.
Art. 11.  En application des articles L. 1515-1 du code de la santé publique et L. 2573-24 du code général
des collectivités territoriales, le présent arrété est applicable aux communes de Mayotte.

Art. 12.  Les dispositions des articles 1, 3 et 4 ainsi que les alinéas 2 et 3 de ’article 2 de I’arrété du
6 mai 1996 susvisé sont abrogées.
Art. 13.  Le directeur général de 1’aménagement, du logement et de la nature, le directeur général des

collectivités locales et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I’exécution du présent arrété, qui sera publié¢ au Journal officiel de la République francaise.

Fait a Paris, le 7 septembre 2009.

e ini re a ini re el colo ie
el nerie u elo e en wuralee ela er
en car e e ec noloie ere
e e n ociaion urlecli a
Pour le ministre et par délégation :
e ireceur nral ela nae en
uloe en e e la naure
-M. MICHEL

e ini re e lin rieur
eloure ere e collecii erri oriale
Pour le ministre et par délégation :

e ireceur n ral
e collecii locale

E. ossa

a ini re ela an e e or
Pour la ministre et par délégation :
e ireceur nral ela an
D. Houssin

ANNEXE 1

LISTE DES POINTS A CONTR LER N SELON LES SITUATIONS

INSTALLATIONS

INSTALLATIONS n‘ayant jamais fait I'objet d'un contrdle
ayant déja fait I'objet . X ) )
d’un contréle _Zw4>_r_r>jozm REALISEES | INSTALLATIONS REALISEES

ou réha
le 31 décembre 1998

ou réhabilitées aprés
le 31 décembre 1998

Points a controler a minima Contrdle périodique Diagnostic de bon Vérification de conception

fonctionnement et et d'exécution
d'entretien
Identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant
I'installation existante notamment :
- vérifier la présence d'une ventilation des dispositifs de X X

prétraitement.

Vérifier les modifications intervenues depuis la précédente
intervention de la commune notamment :

du terrain sur et aux X
abords de

Repérer les défauts d'accessibilité, d'entretien et d'usure

éventuels notamment :
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INSTALLATIONS
ayant déja fait I'objet
d’un contréle

INSTALLATIONS
n‘ayant jamais fait 'objet d’un contréle

INSTALLATIONS REALISEES | INSTALLATIONS REALISEES
ou réhabilitées avant ou réhabilitées apres
le 31 décembre 1998 le 31 décembre 1998

- vérifier I'entretien régulier des installations conformément
aux textes en vigueur: accumulation des graisses et des
flottants dans les installations, niveau de boues, nettoyage
des bacs dégraisseurs et des pré filtres (dans le cas o la
commune n'a pas pris la compétence entretien et a la
demande de I'usager) ;

r le curage des canalisations (hors épandage
souterrain) et des dispositifs le cas échéant;

- vérifier I'accessil

é et le dégagement des regards ;

- vérifier 'état des dispositifs : défauts liés a I'usure (fissures,
corrosion, déformation).

Vérifier valider I'adaptation de I'installation en place au type
d'usage, aux contraintes sanitaires et environnementales,
aux exigences et a la sens é du milieu, aux
caractér meuble desservi

ques du terrain et a
notamment :

- vérifier que la surface de la parcelle d'implantation est
suffisante pour permettre le bon fonctionnement de

stallation d'assainissement non collectif ;

- vérifier que la parcelle ne se trouve pas en terrain
inondable, sauf de maniére exceptionnelle ;

- vérifier que la pente du terrain est adaptée ;

- vérifier que I'ensemble des caractéristiques du sol doivent
le rendre apte a assurer le traitement, notamment la
perméabilité et a éviter notamment toute stagnation ou
déversement en surface des eaux usées prétraitées ;

- vérifier I'absence de nappe, y compris pendant les périodes
de battement, sauf de maniere exceptionnelle.

Vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires
n vigueur lors de la réalisation ou la réhabilitation de
installation notamment :

- vérifier la bonne
minimales: 3 metres par rapport aux captages...) ;

- vérifier la mise en ceuvre des dispositifs de I'installation
conformément aux conditions d’emploi mentionnées par le
fabricant (guide d'utilisation ; fiches techniques) ;

- vérifier I'autorisation par dérogation préfectorale de rejet
par puits ;

- vérifier I'autorisation communale, le cas échéant, et
I'existence d'étude hydrogéologique si nécessaire ;

- vérifier I'autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du
milieu récepteur et I'étude particuliere, le cas échéant.

Constater que le fonctionnement de I'installation ne crée pas
de risques environnementaux, ou de risques sanitaires ou
de nuisances notamment :

- vérifier que I'ensemble des eaux usées pour lesquelles
installation est prévue est collecté, xclusion de toutes
autres, et que les autres eaux, notamment les eaux
pluviales et les eaux de vidange de piscines, n'y sont pas
d .
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INSTALLATIONS
INSTALLATIONS n‘ayant jamais fait 'objet d'un contrdle
ayant déja fait I'objet 5 5y iy iy
d'un controle INSTALLATIONS REALISEES | INSTALLATIONS REALISEES
ou réhabilitées avant ou réhabilitées apres
le 31 décembre 1998 le 31 décembre 1998
er le bon écoulement des eaux usées collectées X X X
jusqu'au dispositif d'épuration, I'absence d'eau stagnante en
surface et I'absence d'écoulement superficiel et de
ruissellement vers des terrains voisins ;
- vérifier I'état de fonctionnement des dispositifs et leur mise X X X
en ceuvre conformément aux conditions d’emploi
mentionnées par le fabricant (guide d'utilisation; fiches
techniques) ;
- vérifier I'absence de colmatage des canalisations et de X X X
saturation du pouvoir épurateur du sol;
- u récepteur dans le cas d'un X X X
1 vérifier
I'aspect, la qualité du rejet (si nécessaire, réalisation de
éle t par la et d
r
environnemental des rejets en fonction de la sensi
- vérifier, par prélevement, la qualité des eaux usées traitées X X X
avant rejet par puits dinfiltration ;
- er I'absence de nuisances. X X X
ANNEXE 2

POINTS A VERIFIER DANS LE CAS PARTICULIER
DES TOILETTES SECHES

Respect des prescriptions techniques en vigueur et notamment :

— adaptation de I’installation retenue au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux
exigences et a la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et a 1’immeuble desservi ;

— vérification de I’étanchéité de la cuve recevant les féces et/ou les urines ;

— respect des regles d’épandage et de valorisation des sous-produits des toilettes séches ;

— absence de nuisance pour le voisinage et de pollution visible.
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Décrets, arrétés, circulaires

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT
DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE
DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Arrété du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure
ou égale a 1,2 kg/j de DBO,

NOR: DEV0O0809422A

Le ministre d’Etat, ministre de 1’écologie, de 1’énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de la santé et des sports,

Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;

Vu la directive 98/34/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du Parlement du 20 juillet 1998,
prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des régles
relatives aux services de la société de 1’information, et notamment la notification n° 2008/0333/F ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de 1’eau ;

Vu la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de
la qualité des eaux de baignade ;

Vu le code de la construction et de I’habitation, notamment ses articles L. 111-4 et R. 111-3;
Vu le code de I’environnement, notamment ses articles L. 211-1, R. 211-25 a R. 211-45 et R.214-5;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-2, L. 2224-8, L. 2224-9,
L. 2224-10, L. 2224-12 et R.2224-17 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 421-1 et R. 421-2;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1, L. 1311-2 et L. 1331-1-1;
Vu la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative a la lutte contre les moustiques ;

Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant I'aptitude a 1'usage des produits de
construction ;

Vu l'arrété du 24 décembre 2004 portant application aux fosses septiques préfabriquées du décret n° 92-647
du 8 juillet 1992 modifié concernant I’aptitude a I’'usage des produits de construction ;

Vu l'arrété du 19 octobre 2006 portant application a certaines installations de traitement des eaux usées du
décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant I’aptitude a 1'usage des produits de construction ;

Vu les avis de la mission interministérielle de I’eau en date du 6 septembre 2007, du 6 février 2008 et du
15 mai 2009 ;

Vu I'avis du Comité national de I’eau en date du 13 septembre 2007 ;
Vu I'avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 8 janvier 2009 ;

Vu le rapport de I’Agence francaise de sécurité sanitaire de I’environnement et du travail, « protocole
d’évaluation technique pour les installations d’assainissement non collectif dont la charge est inférieure ou
égale a 20 équivalents-habitants » (saisine n° DGS/08/0022) publié en avril 2009 ;

Vu l'avis circonstancié des autorités belges, allemandes et de la Commission européenne du
31 octobre 2008 ;

Vu la réponse des autorités frangaises aux avis circonstanciés en date du 29 mai 2009 ;

Vu I’avis favorable de la Commission européenne a la réponse des autorités frangaises conformément a
Iarticle 9.2, dernier alinéa, de la directive 98/34/CE du 20 juillet 1998 (directive codifiant la procédure de
notification 83/189) en date du 6 aotit 2009,
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Arrétent :

Section 1
Principes généraux

Art. 1. - Le présent arrété a pour objet de fixer les prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j
de demande biochimique en oxygene mesurée a cinq jours (DBO;).

Pour I’application du présent arrété, les termes : « installation d’assainissement non collectif » désignent toute
installation d’assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et 1’évacuation des eaux usées
domestiques ou assimilées au titre de 1’article R. 214-5 du code de I’environnement des immeubles ou parties

d’immeubles non raccordés a un réseau public de collecte des eaux usées.

Les installations visées par le présent arrété constituent des ouvrages au sens de la directive du Conseil
89/106/CEE susvisée.

Art. 2. - Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte a la salubrité
publique, a la qualité du milieu récepteur ni a la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de
risques pour la santé publique.

En outre, elles ne doivent pas favoriser le développement de gites 2 moustiques susceptibles de transmettre
des maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive. Tout dispositif de I’installation accessible en

surface est congu de fagon a assurer la sécurité des personnes et éviter tout contact accidentel avec les eaux
usées.

Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux
souterraines ou superficielles, particuliérement celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant
I’objet d’usages particuliers tels que la conchyliculture, la péche a pied, la cressiculture ou la baignade.

Sauf dispositions plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation
de la qualité des eaux destinées a la consommation humaine, I’'implantation d’une installation d’assainissement
non collectif telle que définie a I’article 1 est interdite a moins de 35 metres d’un captage déclaré d’eau
destinée a la consommation humaine. Cette distance peut étre réduite pour des situations particulieres
permettant de garantir une eau propre a la consommation humaine. En cas d’impossibilité technique et lorsque
I’immeuble est desservi par le réseau public de distribution d’eau potable, I’eau du captage est interdite a la
consommation humaine.

Les installations mettant a 1’air libre ou conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux usées
brutes ou prétraitées doivent étre congues de facon a éviter tout contact accidentel avec ces eaux et doivent étre
implantées a distance des habitations de fagon a éviter toute nuisance. Ces installations peuvent étre interdites
par le préfet ou le maire dans les zones de lutte contre les moustiques.

Art. 3. - Les installations d’assainissement non collectif doivent étre congues, réalisées, réhabilitées et

entretenues conformément aux principes généraux et prescriptions techniques décrits dans le présent arrété.

Les caractéristiques techniques et le dimensionnement des installations doivent étre adaptés aux flux de
pollution a traiter, aux caractéristiques de I'immeuble a desservir, telles que le nombre de pieces principales,
aux caractéristiques de la parcelle ou elles sont implantées, particulierement 1’aptitude du sol a I’épandage,
ainsi qu’aux exigences décrites a l'article 5 et a la sensibilit¢ du milieu récepteur.

Les installations doivent permettre le traitement commun de 1’ensemble des eaux usées de nature domestique
constituées des eaux-vannes et des eaux ménageres produites par I’immeuble, a 1’exception du cas prévu a
I"article 4.

Art. 4. - Les eaux-vannes peuvent étre traitées séparément des eaux ménageres dans le cas de réhabilitation
d’installations existantes congues selon cette filiére.

Dans ce cas, les eaux-vannes sont prétraitées dans une fosse septique et traitées conformément aux articles 6
et 7. S’il y a impossibilité technique, les eaux-vannes peuvent étre dirigées vers une fosse chimique ou fosse
d’accumulation étanche, dont les conditions de mise en ceuvre sont précisées a ’annexe 1, aprés autorisation de
la commune.

Les eaux ménageres sont prétraitées dans un bac dégraisseur ou une fosse septique puis traitées
conformément a Iarticle 6. S’il y a impossibilité technique, les eaux ménageres peuvent étre dirigées vers le
dispositif de traitement des eaux-vannes.

Art. 5. - Les installations d’assainissement non collectif qui peuvent étre composées de dispositifs de
prétraitement et de traitement réalisés in situ ou préfabriqués doivent satisfaire :
— aux exigences essentielles de la directive 89/106/CEE susvisée relatives a 1’assainissement non collectif,
notamment en termes de résistance mécanique, de stabilité, d’hygiéne, de santé et d’environnement ;
— aux exigences des documents de référence, en termes de conditions de mise en ceuvre, afin de permettre
notamment 1’étanchéité des dispositifs de prétraitement et 1’écoulement des eaux usées domestiques et afin
d’empécher le colmatage des matériaux utilisés.

La liste des documents de référence est publiée au Journal officiel de la République francaise par avis
conjoint du ministre chargé de ’environnement et du ministre chargé de la santé.
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Section 2

Prescriptions techniques minimales
applicables au traitement

Sous-section 2.1
Installations avec traitement par le sol

Art. 6. - L’installation comprend :
— un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué ;
— un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol.

Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépdts préjudiciables a 1’acheminement
des eaux usées ou a leur traitement, un bac dégraisseur est installé dans le circuit des eaux ménageres et le plus
pres possible de leur émission.

Les eaux usées domestiques sont traitées par le sol en place au niveau de la parcelle de I’immeuble, au plus
pres de leur production, selon les régles de I’art, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) La surface de la parcelle d’implantation est suffisante pour permettre le bon fonctionnement de
I’installation d’assainissement non collectif ;

b) La parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de maniere exceptionnelle ;

c) La pente du terrain est adaptée ;

d) L’ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte a assurer le traitement et a éviter notamment
toute stagnation ou déversement en surface des eaux usées prétraitées ; en particulier, sa perméabilité doit étre
comprise entre 15 et 500 mm/h sur une épaisseur supérieure ou égale a 0,70 m;

e) L’absence d’un toit de nappe aquifére, hors niveau exceptionnel de hautes eaux, est vérifiée a moins d’un
metre du fond de fouille.

Dans le cas ou le sol en place ne permet pas de respecter les conditions mentionnées aux points b a e
ci-dessus, peuvent étre installés les dispositifs de traitement utilisant :

— soit des sables et graviers dont le choix et la mise en place sont appropri€s, selon les régles de I'art;
— soit un lit a massif de zéolithe.

Les caractéristiques techniques et les conditions de mise en ceuvre des dispositifs de [’installation
d’assainissement non collectif visée par le présent article sont précisées en annexe 1.

Sous-section 2.2
Installations avec d’autres dispositifs de traitement

Art. 7. - Les eaux usées domestiques peuvent étre également traitées par des installations composées de
dispositifs agréés par les ministéres en charge de I’écologie et de la santé, a l’issue d’une procédure
d’évaluation de I’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement

sur la santé et I’environnement, selon des modalités décrites a 1’article 8.

Cette évaluation doit démontrer que les conditions de mise en ceuvre de ces dispositifs de traitement, telles
que préconisées par le fabricant, permettent de garantir que les installations dans lesquelles ils sont intégrés
respectent :

— les principes généraux visés aux articles 2 a 5;

— les concentrations maximales suivantes en sortie de traitement, calculées sur un échantillon moyen
journalier : 30 mg/l en matiéres en suspension (MES) et 35 mg/l pour la DBO,. Les modalités
d’interprétation des résultats d’essais sont précisées en annexes 2 et 3.

La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiées au Journal

officiel de la République francaise par avis conjoint du ministre chargé de 1’environnement et du ministre
chargé de la santé en vue de I’information du consommateur et des opérateurs économiques.

Art. 8. - L’évaluation des installations d’assainissement non collectif est effectuée par les organismes dits
notifiés au titre de l’article 9 du décret du 8 juillet 1992, sur la base des résultats obtenus sur plateforme
d’essai, selon un protocole précisé en annexe 2.

Une évaluation simplifiée de I’installation, décrite en annexe 3, est mise en ceuvre dans les cas suivants :
— pour les dispositifs de traitement qui ont déja fait 1’objet d’une évaluation au titre du marquage CE ;
— pour les dispositifs de traitement qui sont légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat

membre de 1’Union européenne ou en Turquie, ou dans un Etat membre de I’accord sur I’Espace

économique européen (EEE) disposant d’une évaluation garantissant un niveau de protection de la santé
publique et de I’environnement équivalent a celui de la réglementation frangaise.

Apres évaluation de I’installation, 1’organisme notifié précise, dans un rapport technique contenant une fiche
technique descriptive, les conditions de mise en ceuvre des dispositifs de I’installation et, le cas échéant, de
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maintenance, la production de boues, les performances épuratoires, les conditions d’entretien, la pérennité et
I’élimination des matériaux en fin de vie, permettant de respecter les principes généraux et prescriptions

techniques du présent arrété. Les éléments minimaux a intégrer dans le rapport technique sont détaillés en
annexe 4.

Art. 9. - L’opérateur économique qui sollicite I’agrément d’un dispositif de traitement des eaux usées
domestiques adresse un dossier de demande d’agrément auprés de 1’organisme notifié, par lettre recommandée
ou remise contre récépissé.

L’annexe 5 définit le contenu du dossier de demande d’agrément en fonction du type de procédure
d’évaluation.

L’organisme notifi¢ envoie au demandeur un accusé de réception constatant le caractere complet et recevable
de la demande dans un délai de dix jours ouvrables a compter de la date de réception de la demande.

Si la demande est incomplete, il est indiqué par lettre recommandée au demandeur les éléments manquants.

Le demandeur dispose alors de trente jours ouvrables a compter de la date de la réception de la lettre
recommandée pour fournir ces éléments par envoi recommandé ou par remise contre récépissé. Dans les vingt
jours ouvrables suivant la réception des compléments, 1’organisme notifié envoie au demandeur un accusé de
réception constatant le caractére complet et recevable de la demande.

Si le dossier n’est pas complet, la demande devient caduque et le demandeur en est informé par un courrier
de I'organisme notifié.

L’organisme notifié remet son avis aux ministeéres dans les douze mois qui suivent la réception du dossier
complet de demande d’agrément.

Dans le cas de la procédure d’évaluation simplifiée visée a I’article 8, il remet son avis aux ministeres dans
les trente jours qui suivent la réception du dossier complet de demande d’agrément.

L’avis est motivé.

Les ministeres statuent dans un délai de deux mois qui suit la réception de I’avis de 1’organisme notifié,
publient au Journal officiel de la République francaise la liste des dispositifs de traitement agréés et adressent a
I’opérateur économique un courrier officiel comportant un numéro d’agrément et une fiche technique
descriptive. Il est délivré pour un type de fabrication ne présentant pas, pour une variation de taille, de
différence de conception au niveau du nombre ou de 1’agencement des éléments qui constituent le dispositif de
traitement.

L’agrément ne dispense pas les fabricants, les vendeurs ou les acheteurs de leur responsabilité et ne
comporte aucune garantie. Il n’a pas pour effet de conférer des droits exclusifs a la production ou a la vente.

En cas d’évolution des caractéristiques techniques et de conditions de mise en ceuvre des dispositifs des
installations d’assainissement non collectif visées aux articles 6 ou 7, I’opérateur économique en informe
I’organisme notifié. Celui-ci évalue si ces modifications sont de nature a remettre en cause le respect des
prescriptions techniques du présent arrété. Le cas échéant, I’opérateur soumet le dispositif a la procédure
d’évaluation visée a I’article 8.

Art. 10. - Les ministéres peuvent procéder, aprés avis des organismes notifiés, a la modification de
I’annexe 1 du présent arrété ou des fiches techniques publiées au Journal officiel de la République francaise, a
la suspension ou au retrait de 1’agrément si, sur la base de résultats scientifiquement obtenus in situ, il apparait
des dysfonctionnements de certains dispositifs présentant des risques sanitaires ou environnementaux
significatifs.

Dans ce cas, les ministeres notifient a 1’opérateur économique leur intention diiment motivée sur la base
d’éléments techniques et scientifiques, de suspension ou de retrait de 1’agrément.

L’opérateur économique dispose de trente jours ouvrables pour soumettre ses observations. La décision de
suspension ou de retrait, si elle est prise, est motivée en tenant compte des observations de I’opérateur et
précise, le cas échéant, les éventuelles conditions requises pour mettre fin a la suspension d’agrément, dans une
période de vingt jours ouvrables suivant ’expiration du délai de réception des observations de I’opérateur
économique.

La décision de retrait peut étre accompagnée d’une mise en demeure de remplacement des dispositifs
défaillants par un dispositif agréé, a la charge de I’opérateur économique.

Le destinataire du refus, du retrait ou de la suspension de I’agrément pourra exercer un recours en annulation
dans les conditions fixées aux articles R. 421-1 et R.421-2 du code de justice administrative.

Section 3

Prescriptions techniques minimales
h

applicables a I'évacuation

Sous-section 3.1
Cas général : évacuation par le sol

Art. 11. - Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les régles de I’art, par le sol en place sous-jacent ou
juxtaposé au traitement, au niveau de la parcelle de I'immeuble, afin d’assurer la permanence de 1’infiltration,
si sa perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h.
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Sous-section 3.2

Cas particuliers :
autres modes d’évacuation

Art. 12. - Dans le cas ou le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte pas les critéres

définis a Darticle 11, les eaux usées traitées sont :

— soit réutilisées pour I’irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, a I’exception de 1’irrigation de
végétaux utilisés pour la consommation humaine et sous réserve d’absence de stagnation en surface ou de
ruissellement des eaux usées traitées ;

— soit drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel aprés autorisation du propriétaire ou du
gestionnaire du milieu récepteur, s’il est démontré, par une étude particuliére a la charge du pétitionnaire,
qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable.

Art. 13. - Les rejets d’eaux usées domestiques, méme traitées, sont interdits dans un puisard, puits perdu,
puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.

En cas d’impossibilité de rejet conformément aux dispositions des articles 11 et 12, les eaux usées traitées
conformément aux dispositions des articles 6 et 7 peuvent étre évacuées par puits d’infiltration dans une couche
sous-jacente, de perméabilité comprise entre 10 et 500 mm/h, dont les caractéristiques techniques et conditions
de mise en ceuvre sont précisées en annexe 1.

Ce mode d’évacuation est autorisé par la commune, au titre de sa compétence en assainissement non
collectif, en application du III de I'article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales sur la base
d’une étude hydrogéologique.

Section 4

Entretien et élimination des sous-produits
et matiéres de vid d’assaini t non collectif

=}

Art. 14. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-25 a R. 211-45 du code de I’environnement,
I’élimination des matieres de vidange et des sous-produits d’assainissement doit étre effectuée conformément
aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues par les plans départementaux visant la collecte et le
traitement des matieres de vidange, le cas échéant.

Art. 15. - Les installations d’assainissement non collectif sont entretenues régulierement par le propriétaire
de I’immeuble et vidangées par des personnes agréées par le préfet selon des modalités fixées par arrété des
ministres chargés de I'intérieur, de la santé, de I’environnement et du logement, de manicre a assurer :

— leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment celui des dispositifs de ventilation et, dans le cas ou

la filiere le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;

— le bon écoulement et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu’au dispositif de traitement ;

— I’accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation.

Les installations doivent étre vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire.

La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux doit étre adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne
doit pas dépasser 50 % du volume utile.

Les installations, les boites de branchement et d’inspection doivent étre fermées en permanence et
accessibles pour assurer leur entretien et leur contrdle.

Les conditions d’entretien sont mentionnées dans le guide d’utilisation prévu a I’article 16.

Art. 16. - L’installation, I’entretien et la vidange des dispositifs constituant I’installation d’assainissement
non collectif se font conformément au guide d’utilisation rédigé en francais et remis au propriétaire de
I’installation lors de la réalisation ou réhabilitation de 1’installation d’assainissement non collectif. Celui-ci
décrit le type d’installation, précise les conditions de mise en ceuvre, de fonctionnement et d’entretien, sous
forme d’une fiche technique et expose les garanties.

Il comporte au moins les indications suivantes :

— la description de tout ou partie de I’installation, son principe et les modalités de son fonctionnement ;

— les paramétres de dimensionnement, pour atteindre les performances attendues ;

— les instructions de pose et de raccordement ;

— la production de boues ;

— les prescriptions d’entretien, de vidange et de maintenance, notamment la fréquence ;

— les performances garanties et leurs conditions de pérennité ;

— la disponibilit¢ ou non de pieces détachées ;

— la consommation électrique et le niveau de bruit, le cas échéant ;

— la possibilité de recyclage des éléments de I’installation en fin de vie ;

— une partie réservée a I’entretien et a la vidange permettant d’inscrire la date, la nature des prestations ainsi
que le nom de la personne agréée.
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Section 5
Cas particulier des toilettes séches

Art. 17. - Par dérogation a larticle 3, les toilettes dites seéches (sans apport d’eau de dilution ou de
transport) sont autorisées, a la condition qu’elles ne générent aucune nuisance pour le voisinage ni rejet liquide
en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles ou souterraines.

Les toilettes séches sont mises en ceuvre :

— soit pour traiter en commun les urines et les feces. Dans ce cas, ils sont mélangés a un matériau organique
pour produire un compost ;

— soit pour traiter les féces par séchage. Dans ce cas, les urines doivent rejoindre la filiere de traitement
prévue pour les eaux ménageres, conforme aux dispositions des articles 6 et 7.

Les toilettes séches sont composées d’une cuve étanche recevant les feéces ou les urines. La cuve est
régulierement vidée sur une aire étanche congue de facon a éviter tout écoulement et a 1’abri des intempéries.

Les sous-produits issus de 1’utilisation de toilettes séches doivent étre valorisés sur la parcelle et ne générer
aucune nuisance pour le voisinage, ni pollution.

Art. 18. - L’arrété du 6 mai 1996, modifié par arrété du 24 décembre 2003, fixant les prescriptions
techniques applicables aux systemes d’assainissement non collectif est abrogé.

Art. 19. - Le directeur général de ’aménagement, du logement et de la nature et le directeur général de la
santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal
officiel de la République francaise.

Fait a Paris, le 7 septembre 2009.

Le ministre d’Etat, ministre de [’écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de I’aménagement,
du logement et de la nature
J.-M. MICHEL

La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HoussIN

ANNEXE 1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS DE MISE EN (EUVRE
DES DISPOSITIFS DE L’INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Fosse toutes eaux et fosse septique.

Une fosse toutes eaux est un dispositif destiné a la collecte, a la liquéfaction partielle des matiéres polluantes
contenues dans les eaux usées et a la rétention des matieres solides et des déchets flottants. Elle regoit
I’ensemble des eaux usées domestiques.

Elle doit étre concue de maniere a éviter les cheminements directs entre les dispositifs d’entrée et de sortie
ainsi que la remise en suspension et 1’entrainement des matieres sédimentées et des matieres flottantes, pour
lesquelles un volume suffisant est réservé.

La hauteur utile d’eau ne doit pas étre inférieure a 1 metre. Elle doit étre suffisante pour permettre la
présence d’une zone de liquide au sein de laquelle se trouve le dispositif de sortie des eaux usées traitées.

Le volume utile des fosses toutes eaux, volume offert au liquide et a I’accumulation des boues, mesuré entre
le fond du dispositif et le niveau inférieur de I’orifice de sortie du liquide, doit étre au moins égal a 3 meétres
cubes pour des immeubles a usage d’habitation comprenant jusqu’a cinq piéces principales. Pour des logements
plus importants, il doit étre augmenté d’au moins un metre cube par pieéce supplémentaire.

Les fosses toutes eaux doivent étre pourvues d’une ventilation constituée d’une entrée d’air et d’une sortie
d’air, située en hauteur de sorte a assurer 1’évacuation des odeurs, d’un diamétre d’au moins 100 millimétres.

Le volume utile des fosses septiques réservées aux seules eaux-vannes doit étre au moins égal a la moitié
des volumes minimaux retenus pour les fosses toutes eaux.
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Dispositifs assurant 1’épuration des eaux usées
par le sol en place

Tranchées d’épandage a faible profondeur dans le sol naturel
(épandage souterrain)

L’épandage souterrain doit étre réalisé par I'intermédiaire de tuyaux d’épandage placés horizontalement dans
un ensemble de tranchées.

Ceux-ci doivent étre placés aussi prés de la surface du sol que le permet leur protection.

La longueur totale des tuyaux d’épandage mis en ceuvre est fonction des possibilités d’infiltration du terrain,
déterminées a 1’aide du test de Porcher ou équivalent (test de perméabilité ou de percolation a niveau constant)
et des quantités d’eau a infiltrer.

Les tuyaux d’épandage doivent avoir un diamétre au moins égal a 100 millimetres. Ils doivent étre constitués
d’éléments rigides en matériaux résistants munis d’orifices dont la plus petite dimension doit étre au moins
égale a 5 millimetres.

Le fond des tranchées doit se situer en général a 0,60 metre sans dépasser 1 métre.

La longueur d’une ligne de tuyaux d’épandage ne doit pas excéder 30 meétres.

La largeur des tranchées d’épandage dans lesquelles sont établis les tuyaux d’épandage est de 0,50 metre
minimum. Le fond des tranchées est garni d’une couche de graviers lavés stables a 1’eau, d’une granulométrie
de type 10/40 millimetres ou approchant et d’une épaisseur minimale de 0,20 métre.

La distance d’axe en axe des tranchées doit étre au moins égale a 1,50 metre et les tranchées sont séparées
par une distance minimale de 1 metre de sol naturel.

Le remblai de la tranchée doit étre réalisé apres interposition, au-dessus de la couche de graviers, d’un feutre
ou d’une protection équivalente perméable a 1’air et a ’eau.

L’épandage souterrain doit &tre maillé chaque fois que la topographie le permet.

Il doit étre alimenté par un dispositif assurant une égale répartition des eaux usées traitées dans le réseau de
distribution.

Lit d’épandage a faible profondeur.

Le lit d’épandage remplace les tranchées a faible profondeur dans le cas des sols a dominante sableuse ou la
réalisation des tranchées est difficile.

Il est constitué d’une fouille unique a fond horizontal.

Sol a perméabilité trop grande : lit filtrant vertical non drainé.

Dans le cas ou le sol présente une perméabilité supérieure a 500 mm/h, il convient de reconstituer un filtre a
sable vertical non drainé assurant la fonction de filtration et d’épuration. Du sable siliceux lavé doit étre
substitué au sol en place sur une épaisseur minimale de 0,70 metre sous la couche de graviers qui assure la
répartition de I’eau usée traitée distribuée par des tuyaux d’épandage.

Nappe trop proche de la surface du sol.

Dans le cas ou la nappe phréatique est trop proche de la surface du sol, I’épandage doit étre établi a la partie
supérieure d’un tertre d’infiltration reprenant les caractéristiques du filtre a sable vertical non drainé et réalisé
au-dessus du sol en place.

Dispositifs assurant 1’épuration des eaux usées
dans le cas d’un sol a perméabilité insuffisante

Dans le cas ou le sol présente une perméabilité inférieure a 15 mm/h, il convient de reconstituer un sol
artificiel permettant d’assurer la fonction d’épuration.

Filtre a sable vertical drainé.

Il comporte un épandage dans un massif de sable propre rapporté formant un sol reconstitué.

A la base du lit filtrant, un drainage doit permettre d’effectuer la reprise des effluents filtrés pour les diriger
vers le point de rejet validé ; les drains doivent étre, en plan, placés de manicre alternée avec les tuyaux
distributeurs.

La surface des lits filtrants drainés a flux vertical doit étre au moins égale a 5 metres carrés par piéce
principale, avec une surface minimale totale de 20 metres carrés.

Dans le cas ou la nappe phréatique est trop proche, 1’épandage doit étre établi a la partie supérieure d’un
tertre réalisé au-dessus du sol en place.

Lit filtrant drainé a flux vertical a massif de zéolite.

Ce dispositif peut étre utilisé pour les immeubles a usage d’habitation de 5 piéces principales au plus. Il doit
étre placé a ’aval d’un prétraitement constitué d’une fosse toutes eaux de 5 metres cubes au moins.

La surface minimale du filtre doit étre de 5 métres carrés. Il comporte un matériau filtrant a base de zéolite
naturelle du type chabasite, placé dans une coque étanche. Il se compose de deux couches: une de
granulométrie fine (0,5-2 mm) en profondeur et une de granulométrie plus grossiére (2-5 mm) en surface. Le
filtre a une épaisseur minimale de 50 cm aprés tassement.

Le systeme d’épandage et de répartition de 1’effluent est bouclé et noyé dans une couche de gravier roulé

lavé. Tl est posé sur un géotextile adapté destiné a assurer la diffusion de 1’effluent.

9 octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 2 sur 97

Le réseau de drainage est noyé dans une couche de gravier roulé, protégée de la migration de zéolite par une
géogrille. L’épaisseur de cette couche est de 15 cm au moins.

L’aération du filtre est réalisée par des cheminées d’aération.

Ce dispositif est interdit lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la péche a
pieds, le préleévement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent a proximité du rejet.

Lit filtrant drainé a flux horizontal.

Dans le cas ou le terrain en place ne peut assurer l'infiltration des effluents et si les caractéristiques du site
ne permettent pas I’implantation d’un lit filtrant drainé a flux vertical, un lit filtrant drainé a flux horizontal
peut étre réalisé.

Le lit filtrant drainé a flux horizontal est établi dans une fouille a fond horizontal, creusée d’au moins
0,50 metre sous le niveau d’arrivée des effluents.

La répartition des effluents sur toute la largeur de la fouille est assurée, en téte, par une canalisation enrobée

de graviers d’une granulométrie de type 10/40 millimetres ou approchant, dont le fil d’eau est situé a au moins
0,35 meétre du fond de la fouille.

Le dispositif comporte successivement, dans le sens d’écoulement des effluents, des bandes de matériaux
disposés perpendiculairement a ce sens, sur une hauteur de 0,35 meétre au moins et sur une longueur de
5,5 meétres :

— une bande de 1,20 métre de gravillons fins d’une granulométrie de type 6/10 millimetres ou approchant ;

— une bande de 3 metres de sable propre ;

— une bande de 0,50 metre de gravillons fins & la base desquels est noyée une canalisation de reprise des

effluents.

L’ensemble est recouvert d’un feutre imputrescible et de terre arable.

La largeur du front de répartition est de 6 metres pour 4 piéces principales et de 8 metres pour 5 pieces
principales ; il est ajouté 1 metre supplémentaire par pieéce principale pour les habitations plus importantes.

Autres dispositifs visés aux articles 4 et 13

Dispositif de rétention des graisses (bac dégraisseur).

Le bac dégraisseur est destiné a la rétention des matieres solides, graisses et huiles contenues dans les eaux
ménageres.

Ce dispositif n’est pas conseillé sauf si la longueur des canalisations entre la sortie de 1’habitation et le
dispositif de prétraitement est supérieure a 10 metres.

Le bac dégraisseur et les dispositifs d’arrivée et de sortie des eaux doivent étre congus de maniére a éviter la
remise en suspension et l’entralnement des matieres grasses et des solides dont le dispositif a réalisé la
séparation.

Le volume utile des bacs, volume offert au liquide et aux matiéres retenues en dessous de 1’orifice de sortie,
doit étre au moins égal a 200 litres pour la desserte d’une cuisine ; dans I’hypothése ou toutes les eaux
ménageres transitent par le bac dégraisseur, celui-ci doit avoir un volume au moins égal a 500 litres. Le bac
dégraisseur peut étre remplacé par la fosse septique.

Fosse chimique.

La fosse chimique est destinée a la collecte, la liquéfaction et 1’aseptisation des eaux-vannes, a I’exclusion
des eaux ménageres.

Elle doit étre établie au rez-de-chaussée des habitations.

Le volume de la chasse d’eau automatique éventuellement établie sur une fosse chimique ne doit pas
dépasser 2 litres.

Le volume utile des fosses chimiques est au moins égal a 100 litres pour un logement comprenant jusqu’a
3 pieces principales. Pour des logements plus importants, il doit étre augmenté d’au moins 100 litres par picce
supplémentaire.

La fosse chimique doit étre agencée intérieurement de telle maniére qu’aucune projection d’agents utilisés
pour la liquéfaction ne puisse atteindre les usagers.

Les instructions du constructeur concernant I’introduction des produits stabilisants doivent étre mentionnées
sur une plaque apposée sur le dispositif.

Fosse d’accumulation.

La fosse d’accumulation est un ouvrage étanche destiné a assurer la rétention des eaux-vannes et de tout ou
partie des eaux ménageres.

Elle doit étre construite de fagon a permettre leur vidange totale.

La hauteur du plafond doit étre au moins égale a 2 meétres.

L’ouverture d’extraction placée dans la dalle de couverture doit avoir un minimum de 0,70 par 1 métre de
section.

Elle doit étre fermée par un tampon hermétique, en matériau présentant toute garantie du point de vue de la
résistance et de I’étanchéité.

Puits d’infiltration.
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Un puits d’infiltration ne peut étre installé que pour effectuer le transit d’eaux usées ayant subi un traitement
complet a travers une couche superficielle imperméable afin de rejoindre la couche sous-jacente perméable et a
condition qu’il n’y ait pas de risques sanitaires pour les points d’eau destinés a la consommation humaine.

La surface latérale du puits d’infiltration doit étre étanche depuis la surface du sol jusqu’a 0,50 métre au
moins au-dessous du tuyau amenant les eaux épurées. Le puits est recouvert d’un tampon.

La partie inférieure du dispositif doit présenter une surface totale de contact (surface latérale et fond) au
moins égale a 2 metres carrés par piece principale.

Le puits d’infiltration doit étre garni, jusqu’au niveau du tuyau d’amenée des eaux, de matériaux calibrés
d’une granulométrie de type 40/80 ou approchant.

Les eaux usées épurées doivent étre déversées dans le puits d’infiltration au moyen d’un dispositif éloigné de
la paroi étanche et assurant une répartition sur I’ensemble de la surface, de telle facon qu’elles s’écoulent par
surverse et ne ruissellent pas le long des parois.

ANNEXE 2

PROTOCOLE D’EVALUATION DES PERFORMANCES
EPURATOIRES SUR PLATE-FORME D’ESSAI

1. Responsabilité et lieu des essais.

L’essai de I’installation doit étre réalisé par un organisme notifié.

L’essai doit étre réalisé dans les plates-formes d’essai de I’organisme notifié ou sur le site d’un utilisateur
sous le controle de 1’organisme notifié.

La sélection du lieu d’essai est a la discrétion du fabricant mais doit recueillir ’accord de 1’organisme
notifié.

Sur le lieu choisi, 1’organisme notifié est responsable des conditions de I’essai, qui doivent satisfaire a ce qui
suit.

Sélection de la station et évaluation préliminaire :

Généralités :

Avant de commencer les essais, le fabricant doit fournir & 1’organisme notifié les spécifications relatives a la
conception de I'installation et aux dispositifs ainsi qu’un jeu complet de schémas et de calculs s’y rapportant.
Des informations complétes relatives a I’installation, a ’exploitation et aux spécifications de maintenance de
I’installation doivent également étre fournies.

Le fabricant doit fournir a I’organisme notifié les informations précisant la sécurité mécanique, électrique et
structurelle de I’installation a soumettre a I’essai.

Installation et mise en service :

L’installation doit étre installée de maniére a représenter les conditions d’usage normales.

Les conditions d’essai, y compris les températures de I’environnement et des eaux usées, ainsi que la
conformité au manuel fourni par le fabricant doivent étre controlées et acceptées par le laboratoire.
L’installation doit étre installée et mise en service conformément aux instructions du fabricant. Le fabricant
doit installer et mettre en service tous les composants de I’installation avant de procéder aux essais.

Instructions de fonctionnement et d’entretien en cours d’essai :

L’installation doit fonctionner conformément aux instructions du fabricant. L’entretien périodique doit étre
effectué en respectant strictement les instructions du fabricant. L’élimination des boues ne doit étre opérée
qu’au moment spécifié par le fabricant dans les instructions de fonctionnement et d’entretien. Tous les travaux
d’entretien doivent étre enregistrés par le laboratoire.

Pendant la période d’essai, aucune personne non autorisée ne doit accéder au site d’essai. L’acces des
personnes autorisées doit étre contr6lé par I’organisme notifié.

2. Programme d’essai.

Généralités :

Le tableau 1 décrit le programme d’essai. Ce programme comporte 12 séquences. Les prélévements doivent
étre effectués une fois par semaine durant chaque séquence a partir de la séquence 2.

L’essai complet doit étre réalisé sur une durée de (X + 44) semaines, X représentant la durée de mise en
route de I’installation.

Tableau 1. — Programmes d’essai

o GF < DEBIT HYDRAULIQUE NOMINAL NOMBRE DUREE
Ne SEQUENCE DENOMINATION journalier QN de mesures (semaine)
1 Etablissement de la biomasse 100 % 0 X (a)
2 Charge nominale 100 % 6 6
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: - DEBIT HYDRAULIQUE NOMINAL NOMBRE DUREE
N° SEQUENCE DENOMINATION journalier QN de mesures (semaine)
3 Sous-charge 50 % 2 2
4 Charge nominale - coupure | 100 % 6 6

d'alimentation électrique 24 h (b)

5 Contraintes de faible occupation 0% 2 2

6 Charge nominale 100 % 6 6

7 Surcharge (c) 150 % si QN < 1,2 m¥j; 2 2
125 % si QN > 1,2 m%

8 Charge nominale - coupure | 100 % 6 6

d'alimentation électrique 24 h (b)

9 Sous-charge 50 % 2 2
10 Charge nominale 100 % 6 6
" Surcharge a 200 % 200 % 4 4
12 Stress de non-occupation 0% du 1% au 5¢ jour; 100 % les 6° et 7¢ jours ; 0 % du 8° au 2 2

12¢ jour; 100 % les 13¢ et 14° jours

(a) X est la durée indiquée par le fabricant pour obtenir une performance de fonctionnement normale.
(b) Une coupure d’électricité de 24 heures est effectuée 2 semaines aprés le début de la séquence.
(c) Une surcharge est exercée pendant 48 heures au début de la séquence.

Débit hydraulique journalier.
Le débit journalier utilisé pour les essais doit étre mesuré par I’organisme notifié. Il doit étre conforme au
tableau 2 avec une tolérance de +5 %.

Tableau 2. — Modeéle de débit journalier

PERIODE POURCENTAGE DU VOLUME JOURNALIER
(en heures) (%)

3 30

L’introduction de 1’effluent doit étre opérée avec régularité sur toute la période d’essai.

Durée de mise en route de I’installation :
La durée de mise en route de I’installation correspond a la durée d’établissement de la biomasse, qui doit
étre indiquée par le fabricant. Cette durée est représentée par la valeur X mentionnée dans le tableau 1.
Cette valeur X doit étre comprise entre 4 et 8 semaines, sauf conditions particuli¢res préconisées par le
fabricant.

Si le fabricant constate une défaillance ou une insuffisance de I’installation, celui-ci a la possibilité de
modifier 1’élément en cause, uniquement pendant la période d’établissement de la biomasse.
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Conditions d’alimentation de pointe :

Une alimentation de pointe doit étre réalisée une fois par semaine, exclusivement durant les séquences de
charge nominale, conformément aux conditions indiquées dans le tableau 3. Cette alimentation ne doit pas étre
effectuée le jour de la coupure de courant.

En plus du débit journalier, une alimentation de pointe correspondant a un volume de 200 litres d’effluent en
entrée doit étre réalisée sur une période de 3 minutes, au début de la période ou le débit correspond a 40 % du
débit journalier.

Tableau 3. — Nombre d’alimentations de pointe

DEBIT HYDRAULIQUE NOMINAL QN NOMBRE D'ALIMENTATIONS DE POINTE
N = 06 m 1
0,6 < QN < 1,2 m¥j 2
12 < QN < 1,8 mj 3
N > 1.8 mi 4

Conditions de coupure de courant ou de panne technique :

Lorsque cela est applicable, un essai de coupure de courant doit simuler une panne d’alimentation €lectrique
ou une panne technique pendant 24 heures. Lors de cette coupure de courant, 1’effluent en entrée de la station
doit étre maintenu au niveau du débit journalier.

Cet essai ne doit pas étre effectué le jour utilisé pour le débit de pointe.

Lorsque I'installation est équipée d’un dispositif électrique optionnel de vidange, 1’essai doit étre réalisé avec
I’équipement.

3. Données a controler par I’organisme notifié.

Données a controler obligatoirement

Les parametres suivants doivent étre contr6lés sur les effluents :
En entrée de I'installation :
— demande chimique en oxygeéne (DCO) et demande biochimique en oxygeéne en 5 jours (DBO;) ;
— matiéres en suspension (MES) ;
— température de la phase liquide.
En sortie de chaque étape de traitement intermédiaire le cas échéant :
— demande chimique en oxygene (DCO) et demande biochimique en oxygene en 5 jours (DBO;) ;
— matiéres en suspension (MES) ;
— température de la phase liquide.
En sortie de I’installation :
— demande chimique en oxygene (DCO) et demande biochimique en oxygéne en 5 jours (DBO;);
— matiéres en suspension (MES) ;
— température de la phase liquide.
Sur ’ensemble de I’installation :
— température de I’air ambiant ;
— débit hydraulique journalier ;
— énergie consommée par ’installation, en exprimant cette consommation par rapport a une unité de charge
éliminée (kWh/kg de DCO éliminée) ;
— puissance installée ;
— production de boues en quantité de MES (y compris les MES de I’effluent) et de matiéres volatiles en
suspension (MVS) en la rapportant a 1’ensemble de la charge traitée pendant tout le programme d’essai :
— hauteur des boues mesurée a ’aide d’un détecteur de voile de boues, dans la fosse septique et/ou les
dispositifs de décantation et stockage, a la fin de chaque séquence du programme d’essai ;
— volume et concentration moyenne des boues en matiere brute, dans la fosse septique et/ou les dispositifs
de décantation et stockage ;
— quantité totale de matiére seche produite au cours du programme d’essai (boues stockées et/ou
vidangées), y compris les MES rejetées avec I’effluent ;
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— destination des boues vidangées de la fosse septique et/ou des dispositifs de décantation/stockage.

Données facultatives a contrdler a la demande du fabricant (notamment en cas de rejet dans des zones
particulierement sensibles)

A la demande du fabricant, les parametres microbiologiques suivants peuvent également étre mesurés sur les
effluents, en entrée et en sortie de I'installation (sur échantillons ponctuels) :

— entérocoques ;

— Escherichia coli ;

— spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs ;

— bactériophages ARN-F spécifiques.

Méthodes d’analyse
Les parametres spécifiés doivent étre analysés par un laboratoire d’analyses en utilisant les méthodes

normalisées spécifiées dans le tableau 4.

Tableau 4. — Méthodes d’analyse

PARAMETRE METHODE
DBO, NF 1SO 5815
DCO NF 1SO 6060
MES NF EN 872
Energie consommée Compteur électrique
Escherichia coli NF EN 1SO 9308-3
Entérocoques NF EN SO 7899-1
Bactériophages ARN-F spécifiques NF EN SO 10705-1
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs NF EN 26461-1

Méthode de quantification de la production de boues

Le niveau de boue atteint dans la fosse septique (mesure amont et aval, si possible) et/ou dans le(s)
dispositif(s) de décantation et stockage des boues doit étre mesuré a 1’aide d’un détecteur de voile de boues a
la fin de chaque séquence du programme d’essai et dés qu’une augmentation des MES est constatée en sortie
d’une étape de traitement et/ou de I'installation. Cela permet de déterminer I’interface boues/liquide surnageant.

A la fin de la période d’essai, le niveau final de boues atteint dans tous les dispositifs est mesuré, puis
I’ensemble de ce volume est homogénéisé par brassage et deux échantillons sont prélevés puis analysés pour
connaitre leur teneur en MES et MVS.

La concentration moyenne des boues stockées dans chacun des dispositifs est calculée en moyennant les
mesures de MES et MVS et en les rapportant au volume de boues stocké avant brassage, ce qui permet
d’appréhender la quantité totale de boues.

Si une vidange intermédiaire est nécessaire, la quantité de boues extraite sera déterminée en suivant la méme

démarche. Cette quantité s’ajoutera a celle mesurée en fin de programme d’essai.

La mesure de la production totale de boues pendant la période d’essai correspond a la somme de :

— la quantité de boues stockée, exprimée en kg de MES et de MVS ;

— la quantité de MES éliminée avec I’effluent traité (exprimée en kg) calculée a partir des concentrations en
MES mesurées dans I’effluent en sortie de traitement, multipliées par les volumes moyens rejetés au cours
de chaque période du programme d’essai.

4. Caractéristiques des effluents.

L’installation doit étre alimentée par des eaux usées domestiques brutes qui doivent étre représentatives de la
charge organique des eaux usées domestiques francaises. L’utilisation d’appareil de broyage sur I’arrivée des
eaux usées est interdite.

Les concentrations des effluents devant étre respectées en entrée de I’installation, en sortie d’une étape de
traitement intermédiaire, le cas échéant, et en sortie de I’installation sont indiquées dans le tableau 5.
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Un dégrillage est acceptable avant utilisation sous réserve qu’il ne modifie pas les caractéristiques des
effluents alimentant I’installation décrits dans le tableau 5.

Tableau 5. — Caractéristiques des effluents en entrée de l’installation,
en sortie de 1’étape de traitement intermédiaire et en sortie de ['installation

de _m_uw_.hmmzo: de m%ﬂﬂm%m_:_ﬂmm«ﬁﬂmﬁ:m de _m%m_m__m:o:
Parameétre Min. Max. Min. Max. Max.
DCO (mg.L") 600 1000 200 600 /
DBO; (mg.L") 300 500 100 350 35
MES (mg. L) 300 700 40 150 30

5. Echantillonnage des effluents.
Le laboratoire effectuera les analyses sur des échantillons prélevés régulierement sur 24 heures en entrée et
sortie de I’installation, ce afin de connaitre le rendement épuratoire.

La stratégie d’échantillonnage est basée sur le principe d’un échantillon moyen journalier réalisé
proportionnellement au débit écoulé.

L’échantillonnage et 1’analyse s’effectueront de la méme maniere en sortie des étapes de traitement, le cas
échéant.

6. Expression des résultats des analyses.

Pour chaque séquence, tous les résultats d’analyse doivent étre consignés et indiqués dans le rapport
technique de 1I’organisme notifié, sous forme d’un tableau récapitulatif.

7. Validation de ’essai et exploitation des résultats.

Au moins 90 % des mesures réalisées doivent respecter les seuils maxima fixés par I'article 7 du présent
arrété.

L’organisme notifié doit s’assurer que les mesures dépassant ces seuils ne dépassent pas les valeurs du
tableau 6.

Tableau 6
PARAMETRE CONCENTRATION MAXIMALE
DBO, 50 mg/l
MES 85 mg/l
ANNEXE 3

PROCEDURE D’EVALUATION SIMPLIFIEE

1. Validation des résultats d’essais fournis.

Les performances épuratoires de I’installation sont établies sur la base du rapport d’essai obtenu lors d’essais
de type normatif ou rapports d’essais réalisés dans un Etat membre de I’Union européenne, dans un autre Etat
signataire de I’accord sur I'EEE ou en Turquie.

Pour que la demande d’agrément soit prise en compte, le nombre de résultats d’essai doit étre supérieur ou
égal a 16 mesures et la moyenne des concentrations d’entrée en DBO; sur au moins 16 mesures devra étre
comprise entre 300 et 500 mg/l.

Pour chacun des deux parametres MES et DBO,, les résultats d’essai obtenus et portant sur une installation
doivent comprendre :

— la charge hydraulique et organique d’entrée ;

— la concentration en entrée ;

— la concentration en sortie ;
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— les débits hydrauliques.

2. Exploitation des résultats.

Au moins 90 % des mesures réalisées doivent respecter les seuils maxima fixés par I'article 7 du présent
arrété.

L’organisme notifié doit s’assurer que les mesures dépassant ces seuils ne dépassent pas les valeurs du
tableau 7.

Tableau 7
PARAMETRE CONCENTRATION MAXIMALE
DBO, 50 mg/l
MES 85 mg/l
ANNEXE 4

ELEMENTS MINIMAUX A INTEGRER
DANS LE RAPPORT TECHNIQUE

Le rapport technique de 1’organisme notifié doit étre rédigé en frangais et contenir au minimum les
informations spécifiées ci-apres :
— T'analyse critique des documents fournis par le pétitionnaire, en termes de mise en ceuvre, de
fonctionnement, de fiabilité du matériel et de résultats ;
— la durée de mise en route de I’installation (valeur X) et sa justification le cas échéant ;
— le bilan des investigations comprenant :

— la description détaillée de I’installation soumise a essai, y compris des renseignements concernant la
charge nominale journaliére, le débit hydraulique nominal journalier et les caractéristiques de
I’immeuble a desservir (nombre de pieces principales) ;

— les conditions de mise en ceuvre de I'installation lors de 1’essai ;

— la vérification de la conformité du dimensionnement de I’installation et de ses composants par rapport
aux spécifications fournies par le fabricant ;

— une estimation du niveau sonore ;

— les résultats obtenus durant 1’essai, toutes les valeurs en entrée, en sortie des étapes de traitement et
sortie de l’installation concernant des concentrations, charges et rendements obtenus ainsi que les
valeurs moyennes, les écarts types des concentrations et des rendements pour la charge nominale et les
charges non nominales présentées sous forme de tableau récapitulatif comportant la date et les résultats
des analyses de 1’échantillon moyen sur 24 heures ;

— la description des opérations de maintenance effectuées et de réparation effectuées au cours de la
période d’essai, y compris I’indication détaillée de la production de boues et les fréquences
d’élimination de celles-ci au regard des volumes des ouvrages de stockage et de la concentration
moyenne mesurée a partir de deux prélévements réalisés aprés homogénéisation. La production de boues
sera également rapportée a la masse de DCO traitée au cours de la période d’essai. Si une extraction
intermédiaire a di étre pratiquée pendant les essais, les concentrations et volumes extraits seront
mesurés et ajoutés aux quantités restant dans les dispositifs en fin d’essai ;

— D’estimation de 1’énergie électrique consommée durant la période d’essai rapportée a la masse de DCO
traitée quotidiennement pour chaque séance du programme ;

— les descriptions de tout probléme, physique ou environnemental survenu au cours de la période d’essai ;
les écarts par rapport aux instructions d’entretien des fabricants doivent étre consignés dans cette
rubrique ;

— des informations précisant tout endommagement physique de I’installation survenu au cours de la
période d’essai, par exemple colmatage, départ de boues, corrosion, etc. ;

— une information sur les écarts éventuels par rapport au mode opératoire d’essai ;

— une analyse des coits de I’installation sur quinze ans (investissement, entretien, exploitation) a partir des
données fournies par le fabricant ;

— un tableau ou grille associant de fagon explicite les dimensions des ouvrages (volumes, surface, puissance,
performances...) en fonction de la charge nominale a traiter pour ’ensemble des éléments constitutifs d’un
type de fabrication.
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ANNEXE 5 et/ou de I’installation ainsi que leur disponibilité (délai de fourniture et/ou remplacement, service apres-
. vente le cas échéant) ; les précautions nécessaires afin de ne pas altérer ou détruire des éléments de
ELEMENTS CONSTITUTIES DU DOSSIER I’installation devront aussi étre précisées ainsi que la destination des piéces usagées afin de réduire autant
DE DEMANDE D’AGREMENT DES DISPOSITIFS DE TRAITEMENT que possible les nuisances a 1’environnement ;

— le cas échéant, la consommation électrique journaliére (puissance installée et temps de fonctionnement
quotidien du ou des équipements électromécaniques) et la puissance de niveau sonore émise avec un
élément de comparaison par rapport a des équipements ménagers usuels ;

— le carnet d’entretien ou guide d’exploitation par le fabricant sur lequel ’acquéreur pourra consigner toute

Lidentité du demandeur et la dénomination commerciale réservée a I'objet de la X X remarque concernant le fonctionnement de I’installation et les vidanges (indication sur la production et la

demande. vidange des boues au regard des capacités de stockage et des concentrations qu’elles peuvent
raisonnablement atteindre ; la facon de procéder a la vidange sans nuire aux performances devra également

Les réglementations et normes lles I ou ces dispositifs sont X étre renseignée ainsi que la destination et le devenir des boues). Si I'installation comporte un dégrilleur, le

conformes, les rapports d'essais réalisés et le certificat de conformité obtenu, le cas fabricant doit également préciser la facon de le nettoyer sans nuire au fonctionnement et sans mettre en
échéant, dans un Etat membre, dans un autre Etat signataire de |'accord sur I'EEE ou

PROCEDURE D'EVALUATION

CONTENU DU DOSSIER sur plate-forme

en Turquie, la procédure d'évaluation ainsi que toute autre information que le danger la personne qui réalise cette opération ;
mmﬂw%mmzhm_wmmm%_:m%ﬂ _mwmcws_owuwmoﬂ mmﬂmﬁ_mi%“_m: Qmmm»m”:mmwah%;mmw — des informations sur la maniére d’accéder et de procéder 2 un prélévement d’échantillon représentatif de
e e et sgnataire de P o IERE o Turquie, ' I’effluent traité en toute sécurité et sans nuire au fonctionnement de I’installation ;
— un rappel précisant que ’installation est destinée a traiter des effluents a usage domestique et une liste des
3 1N ite Qe M Q 24 Q a < A > M Q ineta ati .
Le rapport dessai du marquage CE, lo cas échéant, sl a été obtenu, précisant X X principaux produits vcvoowﬁw_wv d’affecter Ho\v performances épuratoires de _EvE:\,Eo:u. e
notamment les modalités de réalisation des essais et tous les résultats obtenus en — une analyse du cycle de vie au regard du développement durable (consommation énergétique, possibilité

entrée et sortie du dispositif de traitement. de recyclage des éléments de I’installation en fin de vie, production des boues) et le cofit approximatif de

I’installation sur quinze ans (investissement, entretien, exploitation).

Les spécifi relatives a la ion de I'i X X
jeu complet de schémas et de justifications du dimensionnement. Les inform:
complétes relatives au transport, Il itati
de mail de l'installation doivent égal étre fournies.

La regle d" polation aux installations de capacités supérieures ou inférieures a X X
celles de I'installation de base et ses justifications.

Les informations relatives a la sécurité mécanique, électrique et structurelle de X X
I'installation & soumettre a I'essai.

La description du processus de tracabilité des dispositifs et des composants de X X
I'installation.

Les documents destinés a I'usager rédigés en francais, notamment le guide d'utilisation X X

prévu a larticle 16 du présent arrété.

Les documents destinés a I'usager doivent comporter les pi¢ces suivantes :

— une description de tout ou partie de l'installation, son principe et les modalités de pose (fondations,
remblayage, branchements électriques éventuels, ventilation et/ou évacuation des gaz ou odeurs,
accessibilité des regards d’entretien et armoire de commande/contrdle, etc.) et de fonctionnement ;

— les régles du dimensionnement des différents éléments de I’installation en fonction des caractéristiques de
I’habitation et/ou du nombre d’usagers desservis ;

— les instructions de pose et de raccordement sous forme d’un guide de mise en ceuvre de ’installation qui a
pour objectif une mise en place adéquate de I’installation et/ou de ses dispositifs (description des
contraintes d’installation liées a la topographie et a la nature du terrain ainsi qu’aux modes d’alimentation
des eaux usées et d’évacuation des effluents et des gaz ou odeurs émis) ;

— la référence aux normes utilisées dans la construction pour les matériaux ;

— les réglages au démarrage, a intervalles réguliers et lors d’une utilisation par intermittence ;

— les prescriptions d’entretien, de renouvellement du matériel et/ou des matériaux, de vidange et de
maintenance, notamment la fréquence et les procédures a suivre en cas de dysfonctionnement ; dans le cas
d’une évacuation par infiltration dans le sol, les précautions a prendre pour éviter son colmatage doivent
étre précisées ;

— les performances garanties ;

— le niveau sonore ;

— les dispositifs de contrdle et de surveillance ;

— le cas échéant, les garanties sur les dispositifs et les équipements électromécaniques selon qu’il est souscrit
ou non un contrat d’entretien en précisant son cofit et la fréquence des visites ainsi que les modalités des
contrats d’assurance souscrits, le cas échéant, sur le non-respect des performances ;

— le cas échéant, les modeles des contrats d’entretien et d’assurance ;

— un protocole de maintenance le plus précis possible avec indication des pieéces d’usure et des durées au
bout desquelles elles doivent étre remplacées avant de nuire a la fiabilité des performances du dispositif







ANNEXE 10

Extrait des délibérations du Conseil de Communauté de la CCFL en date du 14 décembre 2011 :
modification du calcul de la redevance d’enlévement des ordures ménageéres







DEPARTEMENT
DU NORD

Extrait du Procés-verbal des
DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE

du 14 DECEMBRE 2011 4 18h30

COMMUNAUTE
DE
COMMUNES

Le 14 décembre 2011, & 18 heures 30, le Conseil Communautaire de la Communante de Communes Flandre Lys,
diiment convoqué, s'est réuni au siége de la Communauté de communes Flandre Lys sous la Présidence de
Monsieur Mare DELANNOY, 4 la suite de la convocation qui fui a €& faite, cing jours & 'avance, laguelle
convocation a été affichée au siége de la CCFL, conformément i 1a loi.

Etaient présentfe)s : M Michel Dehaene, Mme Pascale Algoét, M Bruno Ficheux, Mme Nathalie Debacker,, M
Jean-Pierre Denoend, M Bemard Baes, M Michel Dupont, M Philippe Donze, Mme Brigine Bout. M Huben
Bouquet. Mme Marie Lajus, M Jean-Luc Pienne, M Philippe Mahieu. M Michel Bodart, M Michel Dupas. M David
Garric, Mme Caroline Mouflin, Mme Marie-Madeleine Bossacrt, M Roger Douez, Mr Daniel Legillon, M Albert
Dhaine,, M Denis Mouquet, M Hervé Sansse, M Jean-Christian Ringard, M Jacques Hurlus, M Philippe Broutesle,
M Jacques Parent, M Gilbert Nupou, Mme Evelyne Collier, M Bemard Loridan, M Gérard Petitprez, Mme
Géraldine Hamelin, Mme Evelyne Deloux, M Jean-Luc Hue, M Jean Paul Pinchon

Absent excuse : - Mme Evelyne Deloux

Etafent remplacé(e)s: - M Frédéric Dubus remplaceé par M Bernard Baes
= M Jean-Jacques Bourdon, remplacé par M Jean-Luc Pieane
- Mme Marie Thérése Verhaeghe, remplacée par Mme Mane-Madeleine Bossaert
- M Alzin Vitaux remplacé par M Gérard Petitprez

Secrétaire de séance Mongieur Michel Dupont

Développement durable, environnement et cadre de vie : Modification du

reglement de redevance

‘u les délibérations des 12 octobre 2005, 13 décembre 2006 et 25 octobre 2010 ;
Considérant que les documents joints sont opposables aux administrés ;

Considérant le nouveau systéeme de tarification des déchets ménagers, il y a lieu de modifier les
points « emplacement », « grille de dotation », « abonnements forfaitaires » ainsi que le point
« enlévement » du réglement de redevance ;

Aprés avis favorables de la commission et du Bureau, il est proposé au Conseil d' :

» ADOPTER le nouveau réglement de |la redevance d'enlévement des ordures ménagéres
selon le document présenté ;
¥ AUTORISER le Président a signer tout document relatif & ce dossier.

Aprés en avoir délibéré, le Conseil communautaire accepte a l'unanimité (36 voix pour) la

proposition ci-dessus selon le document annexé.

Pour extrait conforme au registre,
Fait a la CCFL,

Le Président, Marc DELANNOY

RENDU EXECUTOIRE [ S0Us P TTOAE
DE_BUNK=GoUs:
Transrmis 4 la Préfecturgte | 9 DEC 2011 s
Publié ou Notifié 16\, 14 DEC. 7011 1 6 BEC. 2011
DOCUMENT CERTIF CONFORME Fos3 s |is
Le Président - =
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Reéglement de la R.E.O.M.
(Redevance d’Enlévement des Ordures Ménageres)

Emplacement : L’emplacement est 1’unité de localisation de base d’une production de déchets.
Chaque emplacement doit étre doté au minimum de deux bacs roulants estampillés Communauté de
Communes Flandre Lys, I’'un pour les ordures ménageres résiduelles ct I’autre pour les déchets
recyclables.

Un emplacement peut étre une habitation, un appartement, un commerce, une entreprise, etc. Un
emplacement peut regrouper plusieurs habitations faisant partie d’une méme propriété. Un
emplacement peut regrouper plusicurs localisations proches (une maison et un garage situé un peu
plus loin). Un emplacement ne doit pas comporter différentes productions des déchets de
responsabilités indépendantes entre elles. Ainsi, dans le cas de logements collectifs, un
emplacement correspond a un seul appartement.

Grille de dotation :

Cette grille est établie pour les particuliers en fonction du nombre de personne dans le foyer Tout
usager domestique arrivant dans la CCFL doit étre doté de deux bacs roulants a puce « CCFL »
selon la grille ci-dessous.

Taille du bac Composition du foyer

40 litres Personne seule ou personne a———mgcl?lléif% T
réduite “BE Bk

80 litres 1 personne T

120 litres 2 personnes 1 6 GFC. 2011

140 litres 3-4 personnes e e

180 litres 5-6 personnes RZGU LE

240 litres 7-8 personnes

340 litres Immeubles collectifs ou familles nombreuses

500 litres, 660 litres ou 770 litres Gros producteur : sociétés, commerces,
collectivités

Une fois les bacs livrés, ils sont affectés & 1’emplacement. Les demandes de modifications de
volume doivent se faire par courrier adressé au Président de la Communauté de Communes Flandre
Lys en y justifiant le bien fondé de la demande. Le changement de volume ne pourra se faire que
sur acceptation écrite de la CCFL et dans un délai d’au minimum de six mois de prise en possession
des anciens bacs dans la limite d’une fois par an.

Une fois 1’accord de la collectivité obtenue, il appartient & I'usager de s’organiser afin que le
changement des bacs se fassent au siege de la CCFL. C’est la collectivité qui prendra la décision
d’une éventuelle livraison des nouveaux bacs. Il est rappelé que les anciens bacs doivent étre rendus
propres. Si tel n’était pas le cas, la CCFL peut refuser le changement de conteneurs.

Logements collectifs regroupés : Dans le cas ou il est impossible de rendre indépendantes dans
I’immeédiat les différentes productions de déchets, un regroupement pourra étre fait de manicre
exceptionnelle et provisoire dans I’attente d’une solution. La décision de faire un tel regroupement
est & I’appréciation du service Environnement de la Communauté de communes et non des
locataires ou propriétaires de I’emplacement.

Producteurs : Un producteur correspond a la personne morale ou physique responsable de la
production de déchets sur un emplacement. Il n’y a qu'un producteur par emplacement. Pour
chaque emplacement identifié, il y a toujour§ au moins un producteur de déchets sur I’'emplacement.
Méme si une habitation est peu ou pas habitee, son propriétaire ou locataire reste considéré comme
producteur de déchets sur I’emplacement suNdid RiHE$ECd TRHRED ou de propriété.

nsmisa la Préfecturele 19 DEC, 2011
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Producteurs multiples : Dans le cas des logements collectifs regroupés, il peut y avoir plusieurs
producteurs situés sur un méme emplacement. Les frais relatifs & ’emplacement sont alors divisés
entre les différents producteurs au prorata du nombre de personnes représentées par le producteur et
de la période de location.

Locataires et propriétaires : Dans le cas d’une location, c’est le locataire qui est considéré comme
producteur sur la période de location. Le propriétaire ne facture donc pas au locataire de provision
sur la redevance d’enlévement des ordures ménagéres. A la fin de la période de location, si un autre
locataire prend le relais, c’est lui qui devient producteur. En 1’absence de locataires, c’est le
propriétaire qui est producteur. Entre deux locations, si le logement est inoccupé, c’est donc le
propriétaire qui est considéré comme producteur sur la période.

Abonnements obligatoires : Les abonnements au service d’enlévement des ordures ménageres et
au service d’enlévement des déchets recyclables sont obligatoires. Les abonnements aux services
obligatoires sont pris en compte a partir de la date a laquelle la personne devient producteur sur
I’emplacement (démarrage d’une location pour un locataire, fin d’une location sans relocation ou
date de prise de propriété pour un propriétaire). Les abonnements obligatoires s’arrétent a la date ou
la personne arréte d’étre producteur sur ’emplacement (vente ou début d’une location pour un
propriétaire, fin de location pour un locataire).

Abonnements forfaitaires : La redevance est due par tous les usagers domiciliés dans les
communes de la Communauté de communes Flandre Lys conformément a I’article L .2224-13 du
CGCT pour les ménages ( également appelés « usagers domestiques ») occupant un logement
individuel ou collectif et 1..2224-14 du CGCT pour les administrations ainsi que tout professionnel
recensé aux chambres de commerce, d’agriculture et des métiers, producteur de déchets pouvant
étre collectés et traités sans sujétions techniques particuliéres, qui ne peut justifier d’un contrat sur
I’élimination de [’ensemble des déchets générés par son activités professionnelles (également
appelés « usagers non domestiques »)
Pour les services obligatoires, un abonnement forfaitaire est au minimum comptabilisé pour tout
producteur. Cet abonnement forfaitaire correspond a la part fixe foyer+ part fixe au volume (OMR
+ RE) + part variable (OMR +RE?®) du plus petit volume de bac.
Cet abonnement forfaitaire peut étre annulé sur demande adressée au président de la Communauté
de communes Flandre Lys et exclusivement dans les cas suivants :

- le producteur peut justifier de 1’enlévement de ses ordures ménageres et de ses déchets
recyclables par une société privee ;

- le logement n’assure pas ou plus le clos et le couvert, et la nature ou 1’état de conservation
et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revétements du logement
présentent des risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des occupants.

Cet abonnement peut-&tre minoré et ne compter que la part foyer pour les logements vacants
(production d’un acte de décés du demier résident du logement ou production d’un acte d’un
justificatif de domicile nominatif pour chaque membre de 1’ancien foyer).

Abonnements facultatifs : Dans le cas de la souscription & un abonnement supplémentaire, la date
de début d’abonnement prise en compte est la date d’enregistrement de 1’abonnement par le service
Environnement ou la date d’arrivée sur 1’emplacement comportant 1’abonnement supplémentaire
(ou la date de début du service pour les services saisonniers comme celui du ramassage des déchets
verts). La date de fin d’abonnement prise en compte est soit celle d’enregistrement du retour des
bacs soit celle ot la personne arréte d’étre producteur sur 1’emplacement (soit encore la date de fin
du service dans le cas de services saisonniers).

Enlévement : Chaque enlévement de bacs et/ou d’encombrant comptabilisé est facturé au
producteur.

La présentation des bacs ainsi que 1’enlévement doivent se conformer aux prescriptions techniques
du reglement de collecte.
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Dépot de garantie : Lorsqu’un producteur s’installe sur un emplacement, il prend en responsabilité
les bacs affectés a cet emplacement. Cette responsabilité est engagée via un dépot de garantie qui
est prélevée lors de la premiére facture. Lorsque le producteur quitte I’emplacement, soit il restitue
les bacs a4 la Communauté de communes, soit il transmet les bacs au propriétaire ou locataire
suivant. C’est & cette condition et a celle d’avoir correctement entretenu les bacs qui Iui ont €te
confié que le dépot de garantie est restitué au producteur.

Tarifs : Les tarifs appliqués pour les abonnements, les enlévements et les dépdts de garantie sont
ceux votés par le conseil communautaire.

Par Titre Interbancaire de Paiement (TIP) :

Le TIP est une formule qui remplace le chéque. Il ne constitue en aucun cas une autorisation de
prélévement automatique.

Pour régler, votre facture par TIP :

Datez, signez et envoyez le TIP sous pli affranchi dans 1’enveloppe jointe.

Joignez un relevé d’identité bancaire (RIB), un relevé d’identité postal (RIP) ou un relevé de Caisse
d’Epargne en cas de changement d’identité bancaire ou si la mention « JOINGEZ UN RIB OU RIP
» figure sur le TIP.

Par chéque bancaire ou postal :

Libellez le chéque bancaire ou postal a 1’ordre du Trésor Public, joignez le TIP non signé et
envoyez I’ensemble sous pli affranchi dans 1’enveloppe jointe.

En especes :

Rendez vous a la trésorerie compétente ou a tout autre guichet du Trésor Public de votre
convenance muni du présent TIP.

Par prélévement automatique mensuel :

Vous devez pour cela souscrire au préalable un contrat de mensualisation avant le ler décembre de
’année pour une mensualisation I’année suivante. La mensualisation consiste en 9 prélévements
d’avril a décembre suivis d’une régularisation en février. Le contrat est a retirer aupres du service
Environnement de la Communauté de communes Flandre Lys.

Toute demande de délai de paiement doit étre expressément présentée a la Trésorerie de Merville.
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ANNEXE 11

Bulletin informatif de la Communauté de Communes Flandres-Lys, destiné a expliquer
le nouveau mode de calcul de la redevance d’enlévement des ordures ménageéres.







~

DE LA REOM A LA REDEVANCE INCITATIVE

Grille tarifaire bacs 2 roues

Ordures ménageéres Déchets recyclables

1l - La part foyer

Elle est identique pour tous les foyers quelle que soit la taille du bac. Volume des mn - _vm_“_.?ﬁ_. 2-Part Part variable 3 - Part _ucm,:_<mmwc_o
Elle correspond aux frais fixes générés par la collecte, le traitement des déchets bacs e Mﬁzmchmwa_a . mM_MMN_%a (Dés la 11° levée) ; mwﬂwﬁ_ﬁa (Dés la 7° levée)
et la gestion des déchéteries. Elle est de 84,95 € pour 2012. mwém__m ¢ mﬂ::m__m .
(10 levées) (6 levées)

2 = La part forfaitaire 40 L 84,95 € 18,76 € 0,96 €/levée 9,30 € 0,64 €/levée
Elle est calculée en fonction du volume des bacs et comprend un nombre minimum v v
de vidages de bacs pour chaque foyer*. Elle comporte donc : N 8oL 84,95 € 37,52 € 1,91 €/levée 18,61€ 1,28 €/levée
- un forfait pour les ordures ménageéres incluant 10 levées par an ; 120 L 84,95 € 56,29 € 2,87 €/levée 27,91 € 1,91 €/levée
- un forfait pour les déchets recyclables incluant 6 levées par an. . .

140 L 84,95 € 65,67 € 3,35 €/levée 32,65 € 2,23 €/levée
Mm:<m_c3m vamm bacs est attribué en fonction de la composition du foyer (nombre 180 L 84,95 € 84,43 € 4,31 €/levée 41,86 € 2,87 €/levée

*habitants).

240 L 84,95 € 112,57 € 5,74 €/levée 55,82 € 3,83 €/levée

* Pour les usagers munis de bacs 4 roues, aucune levée n'est comprise dans le forfait. 340 L 84,95 € 159,47 € 8,14 €/levée 79,07 € 5,42 €/levée

3 = La part variable
Cette part s’applique si le forfait de levées est dépassé, soit dés la 11° levée pour

le bac noir et dés la 7¢ levée pour le bac jaune.
Grille tarifaire bacs 4 roues

Chaque foyer paiera donc au minimum la part foyer et la part forfaitaire. " n "
Ordures ménagéres Déchets recyclables

Vos déchets collectés de janvier a juin vous seront facturés en septembre 2012 et

) h .. <. A\ 0T NG 1 - Part foyer | 2 - Part Part variable 3 - Part Part variable
vos déchets ramassés de juillet a3 décembre en mars 2013. Les personnes ayant B fixe et obligatoire forfaitaire  (Dés la 1 levée) forfaitaire  (0&s la 1@ levée)
choisi la mensualisation peuvent se rapprocher du service environnement pour annuelle fixe et obligatoire fixe et obligatoire
plus d’informations. annuelle annuelle

500 L 84,95 € 234,52 € 7,47 €/levée 116,28 € 4,98 €/levée
660 L 84,95 € 309,57 € 9,85 €/levée 153,49 € 6,57 €/levée
770 L 84,95 € 361,16 € 11,50 €/levée 179,08 € 7,66 €/levée

Le total des parts fixes obligatoires s'obtient en additionnant 1, 2 et 3
(en fonction de la dotation en bacs).
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Voici quelques exemples pour vous aider a estimer le montant de votre redevance incitative.

Cas 1 : bac noir et bac jaune : 140 | sans dépassement de forfait
(soit 10 levées pour le bac noir et 6 pour le bac jaune)

1 - Part fixe par foyer... 84,95 €

2 - Part forfaitaire bac LT pm— 65,67 € Montant Rl annuelle = 183,18 €
bac jaune............. 32,56 €

3 - Part variable 0€

Cas 2 : bac noir et bac jaune : 140 | avec 30 sorties du bac noir (soit 20 levées au-dela du
forfait) et 20 sorties du bac jaune (soit 14 levées au-dela du forfait) par an S

1 - Part fixe par foyer.....cccooveeeereecerenne 84,95 €

2 - Part forfaitaire bac noir................ 65,67 €
bac jaune............. 32,56 € Montant RI annuelle = 281,40 €

3 - Part variable bac noir. .. 20X3,35€

bac jaune............. 14 X 2,23 €

Cas 3 : bac noir: 180 | - bac jaune : 120 | sans dépassement de forfait
(soit 10 levées pour le bac noir et 6 pour le bac jaune)

§s

1 - Part fixe par foyer....eeevereenenee. 84,95 €

2 - Part forfaitaire bac :o: 84,43 € Montant Rl annuelle = 197,29 €
bac jaune............. 27,91 €

3 - Part variable 0€

Cas 4 : bac noir : 180 | - bac jaune : 120 | avec 25 sorties du bac noir (soit 15 levées au-dela

du forfait) et 20 sorties du bac jaune (soit 14 levées au-dela du forfait) par an “

1 - Part fixe par foyer......eeeneene. 84,95 €

2 - Part forfaitaire bac noir................ 84,43 €
bac jaune.. 27,91 € Montant Rl annuelle = 288,68 €

3 - Part variable bac noir................ 15 X 4,31€

bac jaune............. 14 X 1,91 €

Cas 5 : bac noir : 500 | - bac jaune : 240 | avec 40 sorties du bac noir et 40 sorties du bac
jaune (soit 34 levées au-dela du forfait) par an

1 - Part fixe par foyer...... 84,95 € -
2 - Part forfaitaire bac noir................ 234,52 €
bac mmCDm.:.:.:.:. 55,82 € Montant Rl annuelle = 804,31 €
3 - Part variable bac noir.....ccee..... 40 X 7,47 €
bac jaune............. 34 x 3,83 €

Caractérisation d’'un bac a ordures menagéres
(bac noir) des habitants de Flandre Lys

Compostage
—_—> Meilleure gestion
de la consommation alimentaire

>

Déchets verts
Gaspillage alimentaire

Verre
Déchets divers

Plastiques, aluminium, —>
Journaux, cartons...

Ordures ménagéres

Dans mon bac jaune, je mets :

Métaux

Plastiques Papiers-cartons

JE DEPOSE LES DECHETS EN VRAC DANS LE BAC, JE N'UTILISE PAS DE SACS.




2 = Consommez autrement

Les transports de
déchets sont punis par la
loi (Art. R635-8 et Art.
R632-8 du code pénal) et
sont passibles d'amendes
allant jusqu'a 3000 €, une
peine de prison et la
confiscation du véhicule.

ms.ﬂmimmnm?:amm
alimentaire -

[0

Les dépots sauvages et le brilage des déchets sont

STRICTEMENT INTERDITS

Cette interdiction est formulée par les I
m '

Evitez les emballages individuels Evitez les emballages superflus

ou les objets jetables (lingettes). ou laissez-les au supermarche
dans les bennes prévues a cet effet.

réglements sanitaires départementaux
(Art. 84 pour le Nord et Art. 103A
Le prestataire ne vide plus les poubelles qui pour le Pas-de-Calais). Dans le cadre de
débordent : c’est une question d’équité entre ses pouvoirs de police (Art. L.2212-2

L, X du Code général des collectivités
les usagers. Si nécessaire, les bacs peuvent territoriales), la maire del[a commune
étre échangés. Il vous suffit de contacter le est chargé de veiller au respect de
service environnement de la CCFL. cette interdiction en collaboration avec
Utilisez des ﬁ!.\mm les autorités locales.

rechargeables

Compostez

Préférez les gros contenants
ou les éco-recharges.

o o

Donnez a des associations
les jouets et vétements que vous n’utilisez plus.

Apposez un stop pub
sur votre boite aux lettres.

Achetez des portions adaptées aux besoins de votre foyer.
Si votre famille nombreuse aime les yaourts par exemple,
préférez les pots familiaux d’un kilo plutét que des pots
individuels de 125 g.

Attention, un bac mal trié ne sera pas ramassé. En effet, votre bac jaune doit contenir unique-
ment les déchets mentionnés dans les pages suivantes. S’il contient des ordures ménageéres,
il ne sera pas ramassé. Un autocollant y sera posé pour vous avertir.




La redevance est-—elle un imp8t supplémentaire ?

Non, la redevance incitative vient remplacer la redevance d’enlévement d’ordures
ménageéres déja en place sur notre territoire depuis 2005. Cette REOM venait
elle-méme se substituer a la TEOM (taxe d’enlévement des ordures ménagéres) qui

- . . .~ % zm ADEME
était une partie de la taxe fonciére. T PRCHETS.
\ ONVUWWONUM.

Agence d TEniro

Que finance la redevance incitative ?

frions

La redevance finance le service de collecte et d’élimination des déchets ménagers : SR aé chets
collecte, apport volontaire, décheéterie, traitement et recyclage, valorisation des =
déchets. Le prix que vous payez correspond aux colits engendrés par l'utilisation Pour toute question,
que vous faites du service. vous pouvez joindre le
service environnement
par téléphone :

DR 3 0800546548

(N° gratuit depuis un poste fixe)

Pourquoi ne peut—on pas acheter ses propres bacs ?

Les bacs sont équipés de puces électroniques compatibles avec le dispositif mis en
place par la CCFL et sont référencés dans la base de données. Ils sont standardisés ou par messagerie :
par rapport a ce dispositif. La CCFL assure entretien et la réparation de vos bacs. (QRULVED contactoce-flandrelys.fr ]

N

Ceci participe a la continuité et a la qualité du service. Consultez également
notre site internet :

Comment puis—=je maltriser ma facture ? L7 R fandeelys i

En suivant les conseils énoncés précédemment. Plus vous triez vos déchets, plus le
volume d’ordures ménagéres déposés dans votre bac noir diminuera.

=/2ZFlandre

COMMUNAUTE DE COMMUNES

Si le nombre de personnes au sein de mon foyer change,

Oui. Votre production de déchets peut évoluer. Il conviendra donc d’adapter le
volume de vos bacs a la nouvelle composition de votre foyer.

Que dois=je faire si je déménage ?

Appelez le service environnement afin que votre abonnement au service soit résilié
dés que vous quittez votre logement.

Pourquoi suis—je obligé d avoir des bacs ?

Ce guide est imprimé avec des encres végétales g MIXTE
La loi fait obligation a tout producteur de déchets d’en organiser ’enlévement et le sur papier certifié FSC (issus de foréts gérées Papier issu de
traitement. Les ménages ont donc l'obligation de remettre leurs déchets a la durablement) fabriqué en France. L'imprimerie est FSC  Sourees responsables
certifiée Imprim Vert - PEFC/FSC. wwiseog  FSC® C023183

collectivité qui est chargée d’en assurer la gestion.




ANNEXE 12

Extrait des délibérations du Conseil de Communauté de la CCFL en date du 14 décembre 2011 :
tarifs de la redevance d’enlévement des ordures ménageéres, année 2012







DEPARTEMENT
DU NORD

Extrait du Procés-verbal des
DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE

du 14 DECEMBRE 2011 4 18h30

COMMUNAUTE
DE
COMMUNES

. Handre lys

Le 14 décembre 2011, 4 1R heures 30, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Flandre Lys,
diiment convoqué, s’est réuni au siége de Ja Communauté de communes Flandre Lys sous la Présidence de
Monsieur Marc DELANNOY, 4 la suite de la convocation qui lui a été faite, cing jours & I'avance, laquelle
convocation a été affichée au siége de la CCFL, conformément 2 la loi.

Etaient présent(e)s : M Michel Dehaene, Mme Pascale Algoét, M Bruno Ficheux, Mme Nathalie Debacker., M
Jean-Pierre Denoeud, M Bemard Baes, M Michel Dupont, M Philippe Donze, Mme Brigitte Bout, M Hubert
Bouquet, Mme Marie Lajus, M Jean-Luc Pienne, M Philippe Mahieu, M Michel Bodart, M Michel Dupas, M David
Garric, Mme Caroline Mouflin, Mme Marie-Madeleine Bossaert, M Roger Douez, Mr Daniel Legillon, M Albert
Dhaine,, M Denis Mouquet, M Hervé Sansse, M Jean-Christian Ringard, M Jacques Hurlus, M Philippe Brouteele,
M Jacques Parent, M Gilbert Nugou, Mme Evelyne Collier, M Bernard Loridan, M Gérard Petitprez, Mme
Géraldine Hamelin, Mme Evelyne Deloux, M Jean-Luc Hue, M Jean Paul Pinchon

Absent excusé : - Mme Evelyne Deloux

Etaient remplacé(e)s: - M Frédéric Dubus remplacé par M Bernard Baes
- M Jean-Jacques Bourdon, remplacé par M Jean-Luc Pienne
- Mme Marie Thérése Verhaeghe, remplacée par Mme Marie-Madeleine Bossacrt
- M Alain Vitaux remplacé par M Gérard Petitprez

Secrétaire de séance Monsieur Michel Dupont

Développement durable, environnement et cadre de vie: Tarifs de la Redevance

d’Enlévement des Ordures Ménagéres 2012 :

Vu le Code Général des Collectivites Territoriales ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes Flandre Lys ;

Considérant que conformément aux instructions fiscales de la DGCL, il est nécessaire de
délibérer pour fixer les tarifs a appliquer avant le 31 décembre pour une mise en place 'annee
suivante ; que ce tarif de redevance incitative correspond a une facturation en fonction des frais
incompressibles de la CCFL et de la production de déchets de chaque administré ; que cette
redevance s’applique sur le territoire des 7 communes, qu'il est proposé une tarification selon le
document joint pour 2012;

Considérant le travail réalisé tout au long de I'année 2011 sur I'optimisation de la redevance
d’enlévement des ordures ménageres ;

Il est a noter que ce tarif sera applicable pour toute commune adhérent en 2012 & la Communauté
de communes Flandre Lys, a partir de la date d’adhésion fixée par arrété préfectoral.

Aprés avis favorables de la commission et du Bureau Communautaire, il est proposé au Conseil
d':

» ADOPTER les tarifs de la redevance incitative pour 2012 selon le document annexé ;
» AUTORISER le Président a signer tout document relatif a ce dossier.

Aprés en avoir délibéré, le Conseil communautaire accepte a l'unanimité (36 voix pour) la
proposition ci-dessus conformément au document annexe

Pour extrait conforme au registre,
Fait a la CCFL,

Le Président, Marc DELANNOY

1 6 DEC. 201 RENDU EXECUTﬁ
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TARIFS 2012 ANNUELS

Abonnement et prix a I'enlevement (tarifs annuels pour I'abonnement et les enlévements
des points 1.1 a 1.6)

1.1 Abonnement et prix a I’enlévement d’un bac 2 roues

L'abonnement au bac comprend 10 levées pour les bacs OMr (bacs noirs) et 6 levées pour les bacs
recyclables (bacs jaunes).

Grille tarifaire bacs 2 roues

_ Orduresménagéres  Recyclables |

]

| oy I [ .

*[ A - Part Fixe i . B - Part Fixe . C-Part Fixe
|

!

. forfaitaire | PartVariable forfaitaire  Part Variable = obligatoire
obligatoire | Déslalielevée i obligatoire  Distavelevée = par foyer
| (10%evées) | | (Blevées) 1 |
40 L .’L__S_,?S € [ _Q,_% g/ Iev_ée 9 30 € 0,64 €/levée _ 84,95 £
80L 37,52€ 1 91 €/Zevée 18 61 € 1,28 €/levée 84,85 £
_120L S_E} 29 €A < Z %’ﬁﬁw@gg - 2_?,91 € _1 91 €/levée 84,95 €
140 L _ B567€ 3,35 €/levée 32,56 € | 2,23 €/le}fee 84,95 €
180 L 84,43 £ 4 31 €/ evée 41,86 € 2,87 €/levée . 8495¢€
240 L 112,57€ |5, !4 €/1 evee 55,82 € 3,83 €/levée 84,95 €
340 L 159,47€ | 8,14 £/levée 79,07€ | 5,42 €/levée 84,95 € [
; Cus i~ { $ay
Le total des parts fixes obligatoires s'obtient en additionnant Aet B (en D'w Y ‘;:;g;muc
fonction de la dotation en bacs) et C (une seule part obligatoire annyelle
en Gl pattShlig 16 DEC, 2011
- E‘Z_ ““q 5 i
1.2 Abonnement et prix a 'enlévement d’un bac 4 roues R U LE

L'abonnement au bac ne comprend pas de levées comme dans les cas précédgft aveﬁ@\ﬂa@g

roues. Tfaﬂsmis 5 éCUTOIFZ
Grille tarifaire bacs 4 roues Do U Notig e 19 - 407
: 5 ookt e e ‘ GUMENT [75 : 21?

o e = [ . | C- PartFi CERTJP,E- Cong ”
- A-Part Fixe | | B-Part Fixe | _ e Le Prggait
' forfaitaire | PartVariable o oo . " PartVariable = obligatoire ent
' s | P oalovean] 5 | Deslalrelevée | par foyer

T °" T SO et SR Lo S et

500 L 234,52€ 7 4? €,’ievee 116,28 € 4,98 €/ievee 84,95 £

660 L 309,57€  9,85¢€/levée  153,49€  657€/levée  B4,95€

770 L 361,16 € 11,50 £/levée 179,08 € 7,66 €flevée 8495€

Le total des parts fixes obligatoires s'obtient en additionnant Aet B (en
fonction de la dotation en bacs) et C (une seule part obligatoire annuelle).

1.3 Logements collectifs.
Est considéré comme collectif, tout emplacement regroupant au minimum 8 logements et ayant une seule

entrée commune.
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Au vu des conditions de ramassage et de la non individualisation des bacs, la part fixe obligatoire par foyer
est divisée par le nombre fotal de logements de chaque enfrée commune.

1.4 Abonnements forfaitaire minimum

Abonnement

forfaitaire annuel
113,01€

1.5 Encombrants

20€]

1.6 Abonnements bacs optionnels déchets veris

Pour les bacs optionnels de déchets verts, la part fixe est minorée de 50% a partir du
deuxiéme bac et pour les suivants.

Volume du bac Déchets verts
Abonnenient Prix d’une levée
au bac & partir de la I'™ levée
140L 81,58 € 2,59 €/levée
240L 126,31 € | 4,03 €/levée

Dépbts de garantie

Jusqu’a 4 bacs Au-dela de 4 bacs
Bacs 2 roues 20,00 € 40,00 €
Bacs 2 et 4 roues 30,00 € 60,00 €
Bacs 4 roues 40,00 € 80,00 €

Lorsque le dép6t de garantie se répartit entre plusieurs producteurs, ]a fraction ne peut étre inférieure au montant
suivant :
Plancher

Répartition du dépot de garantie

SOUS PREFECTURE
DE DUNKERGQUE

1 6 DEC. 201
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